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Dang_techniczne

Impedancja - B8R

Moc znamionowa ~ GOW

Pasmo brzonoszenia - 50Hz do 20kHz
Wymiary zestawu - 300 x 180 x 145 mm
Efektywnosé - B85 dB % 2 dB

Mase - 6,7 kg

Zestaw speilnia podstswowe wymagania normy OIN 45500 na urzgdze-
nia Hi - Fi /orzy ustawieniu przetecznika w pozycji "“-"/.

Charakterystyka ciénienia akustycznego =zdjgta tonem sinusoidal-
nym w kabinie bezechowej 2z uwzglednieniem poprawki dla pomiaru
w warunkach péiprzestrzeni akustycznej.
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Rys.1. Przykladowa ch-ka ciénienis skustycznego zestawu zmie-
rzona wg PN=75/T-04751

2. Instrukcja ogdlna

Zestaw glosnikowy ZG60C22 produkowany przez Zaklady Wytwércze
Gloénikéw "Tonsil"” we Wrzedni jest zestawem miniaturowym prze-
znaczonym do odtwarzania diwieku przy wspélpracy z urzadzeniami
elektroakustycznymi jak: gremofony skustyczne, wzmacniacze mocy
itp. w systemie mono i stereo.

W zZestawie ZG60C22 zastosowano ukiad elektryczny, dwudrozny

operty na gtoénikech: niskotonowym GDN16/50 oraz wysockotaonowym
Gowkg/80/1, '

Ui




2660C22

Podzial czestotliwodci filtréw 2 kHz, Obudowa jest ekustycznie
zamknigta. Konstrukcyjnie obudowa sklada sig z dwdch czesci,
przy tym czeéé przednia /tzw. ekren/ wykonana jest =z tworzywe
eztucznego, natomiast czeéé tylna Jobudowa/ ze stopu aluminium,
Powoduje to lepsze odprowadzenis ciepla 2z wnetrza cbudowy oraz
umozliwia zmniejszenie grubodci écisnek, a tym samym wymiardw
zewnetrznych,

Powierzchnis zewnetrzne wykcriczone 8§ powiokami lakisrniczymi,

kryjacymi w kolorze czarnym lub srebrnym. Zestaw moze byé wypo-
sazony w dwupozycyjny przetgcznik umozliwiajecy regulacje barwy
diwigku w zekresie wysokich tonéw. =

3. Demonteaz zestawu gloéﬁiko!!gg wg rys.2.

1. Odkrecié szeéé nakretek wraz z podkiladkami poz.15, 16 i roz-
taczyé przednia czeéé obudowy z zamocowanymi gloénikami tzw,
ekran kompletny poz.2. :

2. Wyjeé material diwigkochionny poz.17

3. Odlutowaé przewody TLx od glodénikéw poz.3 1 5 oraz wkladk:
kompletnej poz.1S.

: \
4, Wykrecié szeécé szpilek poz.14
5. Zdjeé klipsy poz.10 mocujgce giodniki /nie uszkadzajec sistek

\

poz.8 1 9 \

6. Wyje¢ gioénik niskotonowy poz.5 oraz gloénik  wysckotonowy
poz.3 /

7. Odkrgcic dn‘ wkrgty poz.12 mocujgce zwrotnice elektrycenyg
poz.11 2

Uwagi

a/ per montazy nowej zwrotnicy zwrdécié uwage ne  biegunowodé
/kolorowe przewody oznaczajg “+"/

b/ przy montaizu nowych glosnikéw zwrécié uwege ne bilegunowosd
-~ biegun dodetni oznaczony jest "+" 1lub czerwonsg kropka

¢/ kolorowe przewody ne zwrotnicy igezyé z "+ lub czsrwong
kropka g2oénikéw,
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Z660C22

Wykaz c:géc; wg rys.2

g—
Fﬁz. Nazwa czeéci lub Iloi;} Nr normy lub
wg zespoiu na rysunku
rys.2 ré
1 ¥ < 1 A
1. ObUdONB 1 mzz-o. 0. m.m
2. |Ekran i }2660C22-0,0.01.01
3. |Giosnik 9/80/1 1 WTO0-80/TK-410
4. {Sznur gumowy porowaty 1/2 0-5 ZN-65/MPCh/G~233
5. | Glodnik GDN16/50 1 WTO0-80/TK~409
6. |Uaszczelka X {Z6-4-0.0,00,03
7. {Sznur gumowy porowaty 0-3 X |ZN-65/MPCh/G-233
8. {Siatks II 1 |Z660C22-0,0.01,03
G- :‘.“.atka I 1 ZG3&22’°.0.01-03
12, y=«lips glodnika 16 ZG30C22-0,0.01,.07
it Zwrotnica elektryczna 1 ZG60C22-0,0,02,00
12. |wkret M3x6 2 |PN-74/M-82005
i 5. |Wkladka kompletna i ZG20Cc/$/1-0.0,02.00
t1, {Szpilka 6 ]ZG30C22-0.0,00,02
5. |Nakretka M4 6 PN-75,/M-82182
16. }jPodkiadka 4,3 6 PN-78/M-82007
17, jWata syntetyczna typu A X 1/PE-5606
18, | Pieréciesi uszczelniajgcy i }2660C22-0.0.01.03

5. Zwrotnica elektryczna wg ryse.3

Do rozdzielenia sygnaiu elektrycznego w zestawie

glodnikownym

ZG60C22 =zastosowano zwrotnice elektryczng dwudrozng o czgsto-

tliwoséci podzialu ok, 2 kHz.
w postaci pasywnych

filtréw:

Sktada sig¢ z dwéch funkejonalnych

- dolnoprzepustowsgo o tiumieniu 12 dB/akt., pozs zakresem pize~
puszczania

- gérnoprzepustowego o tiumieniu 12 dB/akt. poza zskresem prze-
puszczania, ‘

W ukiadzie
umozliwiajgcy zmiane

filtru

gérnoprzepustowego wigczono
charakterystyki przenoszenia

czestotliwoéc; przez zestaw gilosnikowy,

przeigcznik
wyzszych
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kaz czeéci zwrotnic wg rys.3
poz. Nazwa czesci lub Iigéc Nr normy lub
_"9 zeapoiu rysunku
*v8. wyrob
i. [Plytka montezowa kompl. 1 §ZGe0C22-0.0.02.01
3., jCawka L113 30767 1 ZG40C11-0,1.03,00 wyk .13
4, f{Cewke L115 30767 1 ZG40C11-0,1.03,00 wyk.i5
5. jKondensator MKSE 011 i10uF - Wi=-71/1-MKSE 0Oi1 )
6. |[Kondensator MKSE 011 6,8uF 2 WT-71/1-MKSE 011
7. iKondens, MKSE 011 0,47uF 1 WT=-71/1-MKSE D11
8. |Rezystor RDCO 2.29 1 WT-73/L-7/145
9. |Rszystor RDCO 4,39 i WT-73/L=7/7145
10, jRezystor RDCO 8,2% 1 WT-73/L-7/145
11, jPrzewdd TLX 1x0,35 1 PN~-74/T-90205
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SPRAWDZENIE ZESTAWU

kezdej naprawie konieczne jest sprewdzenie:

Fazowodci gioénikdw
- dokonuje sie pradem stalym /np, baterig 3R12/ o niewialkim
napigciu, ‘ :

Po przylozeniu dodatniego bieguna Zrédia prgdu do czasrwone-
go zacisku gniazda wejéciowego umieszczonego na ‘éciance
tylnej obudowy, a ujemnego bieguna #rédia predu do czarnego
zecisku gniazda, wéwczas membrana giodnika niskctonowego
powinna wychylié si¢ na =zewngtrz zestawu /do przodu/.

Hermetycznosc obudowy

- sprawdzenia dokonujemy poprzez przyiozenie stalego Zrdédie
pragdu ok, 4,5V do zaciskéw gniazde wejéciowego z réwno-
czesng obserwacjg membrany gloénika niskotonowego. Po
max, wychyleniu sig¢ membrany gioénika niskotonowego nalezy
odlaczyé #rédlo pradu, wéwczaes membrena gloénika niskoto- .
nowego powinna wolno wracaé¢ do peoiozenis wyjdciowego.

Prawidiowoéé pracy zestawu gtodnikowego
- dokonujemy ekustycznym generatorem wg ponizezego cchematu

l‘/o//amicrz

6enaratoy Wamacniaca | :
akusfycaqy mocy
- w celu sprawdzenia zestawu gloénikowego /przed i po Na-

prawie/ podigczamy go do generastors akustycznego. Wartodd
napigcia przyiozonego do badanego zestawu powinne odpowia-
daé¢ 0,5 mocy znamionowej tj. ok. 15,5V od czestotliwodci
dolnej do czestotliwodci 1,8 kHz oraz 3,iV od 1.8 kHz do
20 kHz /w zskresie precy giodniks wysokotorowego/ i nis
powinna zmieniaé¢ sig wigcej niz 2 iof.

Odlegloéé osoby oceniajgcej od zestawu w pomieszczeiiu o
poziomie halasu do 60 dB powinne wynosié min. 1 =,




ZG60C22

Czestotliwoéé nalezy zmieniac piynnie w kierunku czgstotli-
wodci wzrastajgcej z ezybkoécig cok. 40 okt./min,

W przypadku zauwazaelnych niewielkich zaklécer w odtwarzeniu
diwigku przez badany zestaw nalezy uzy¢ jako sygnaiu audycji
slowno muzycznej. Jezeli zaklécenia nie beda eslyszalne wynik
sprawdzenia nalezy uznaé =za pozytywny.

7. Wykaz narzedzi i przyrzadéw niezbednych do wykonania napraw

Narzgdzia:

= lutownica elektryczna

- szoczypce do ciecias /boczne/
- pinceta

- pedzelki

-~ klucz nasadowy

Przyrzady:

~ wiernik uniwersalny

- generator akustyczny /zekres 20Hz - 20 kHz/ z piynng regulacis
czgstotliwodci =z miernikiem napiecia wyjsciowsgo

- wz@macniacz mocy.

Reklamodruk MP P-f, z1.650/0ff/83 n.300 11
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