SCHEMATY URZADZEN RADIOELEKTRONICZNYCH DANE TECHNICZNE
Odbiornik telewizyjny ,, AMETYST 102"

Producent: Warszawskie Zaklady Telewizyjne Napiecie zasilajace 220 V J_“ 13% 50 Hz Czestotliwo$é réznicowa fonii 6,5 MHz
; Moc pobierana z sieci <180 W Impedancja_ wejécia antenowego:
Przekatna ekranu kineskopu 47 cm (197) 2 g:g :Vl: ;/llzlalz(?:sr:su 3(7’2 g (symetryczne)
' ’ zarzenia lam 0,3 A (z wyjatkiem EY86 B

o ysciambe o ot Z?:z?igcezenia: t e ) Znamionowa moc wyjsciowa fonii 1.5W
— bezpiecznik topikowy zwykly B1 1,6 A Gloéniki: eliptyczny ekranowany GD 18-13/2/2-4Q
— bezpiecznik topikowy zwloczny 82 0,250 A wysokotonowy GDW 6,5/1,6-15 Q
Wyposazenie w kanaly: 12 kanatéw wg OIRT w [, 11 i 11l Wyjscia:
zakresie 3 — stuchawkowe, przystosowane do stuchawek 250 Q
Czestotliwo$¢ posrednia wizji 38 MHz — magnetofonowe, przystosowane do magnetofonu o im-
Czestotliwoéé posrednia fonii 31,56 MHz pedancji wejéciowej 25 k&

OBSADA LAMP, TRANZYSTOROW, DIOD | ICH PRZEZNACZENIE

Ogétem: 15 lamp, 2 tranzystory i 6 diod sinusoidalny (pentoda) ukladu od-
chylania poziomego PCF 82
Lampy y e g 3 L1712 Stopieh koficowy odchylania pozio-
Vﬂo&//‘q/eﬂ/e UHF L7 Wzmacniacz wielkiej czgstotliwosci PCC 88 mego PL 500
1 -Jaskrawosc L2, Mieszacz (pentoda) i oscylator (trioda) PCF 82 L13 Dioda tlumiaco-usprawniajaca PY 88
| Sita glosu L3 Wzmacn!acz poéredn!e! _czestotlgwoéc! EF 183 L 14 Prostownik WN EY 86
UHF L4 Wzmacniacz posredniej czgstotliwosci EF 183 L15 Kineskop bezpieczny AW 47-91B
) Stuchawhi L5 Wzmacniacz po$redniej czestotliwoéci EF 184 -
7 P L6 Wzmacniacz wizji i uklad ARW PCL 84 WRZYSIOly A RSB ST
|_T0ny niskie L7 Wzmacniacz napigciowy i mocy cze- 71 Wzmacniacz czestotliwosci réznicowej AF 428
L-Tony wy.gok/:e A stotliwoéci akustycznej PCL 86 72 Wzmacniacz i ogranicznik AF 428
—W{gczenie sieci L8 Selektoriseparatorimpulséw synchro- Diody
Skala UHF nizujacych ECH 84 D1 Detektor wizji X DOG 61
Kontrast L9 Multiwibrator mocy odchylania pio- D2 Dioda opéznienia ARW DK 63
lﬂagz;ﬂ/k kanafow nowego PCL 85 D401 Prostownik zasilacza BY 238 lub Pk 220/06
Frzefqeznik kanafow VAHF ' L1710 Detektor fazowo-czestotliwosciowy EAA 91 D402  Obcinacz diodowy szeregowy DOG 58
:7L”0-9f/' gjente VHF L1171 Lampa reaktancyjna (trioda) i generator D3 i D4 Dyskryminator fonii 2xDOG 62

STROJENIE ODBIORNIKA

Do strojenia odbiornika nalezy stosowaé wobulator ze wskaZnikiem oscyloskopowym o zakresie czestotliwosci 0250 MHz, wyposazo-
ny we wtyki i sondy podane nizej.

Podczas strojenia nalezy odlaczyé ARW przez zwarcie do masy punktu 09 na plytce Z13. W przypadku przesterowania toru przy odigczo-
nej ARW nalezy do punktu 09 dolgczyé napigcie — 6V wzgledem masy, po odigczeniu z tego punktu przewodu z transformatora
linii.

Rozmieszczenie rdzeni w filtrach i rozmieszczenie punktéw strolemowych na zespole Z13 i TV67 jak na rysunku.

Przebieg strojenia jak w tabeli.
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Rozmieszczenie punkfow /ammrowycﬁ { rdzeni w obwodach.
Widok od sirony elementon.Razenie umieszczone od strony
folii oznaczono kropkq




PRZEBIEG STROJENIA

Punkt Poziom
Nazwa strojonego ja | Ziieranie | gygnaly Charakterystyka prawidlowego
obwodu sygnatu ‘x‘g":l"‘ wejécio- Sposéb strojenia zestrojenia
w. cz. . wego
1 2 3 4 5 6
11l stopiert wzmac- | Vpp na Xpp na { 50 mV | L;; i L,; — uzyskaé charakisrystyke dwuwierz- i JSCEEP A SRS
niacza p. cz. i de- | Z13 213 cholkowa, af;,=36 MHz. % b+ 11t -M,\— AL L
tektor wizji w1 w2 L,3_,4 — regulacja szeroko$ci pasma. 50 riENEEAL WEE
F5 Skorygowaé L, i L,s. A -
0 ’
v v 1
204 1 \
0 I
30 32 34 36 38 40F[WH]
1l stopieft wzmac- iipp na IXpp na|{ 50 mV | Ls — eliminator; min. wzmocnienia przy f=40,1 MHz.
niacza p. cz. Z13 Z13
F4 w1 w2 ?
L, i Ly, — uzyskaé charakterystyke dwuwierzchol-
3 mV kowa o max. wzmocnieniu przy f=35 MHz.
Lo o — regulacja szeroko$ci pasma.
Skorygowaé L zwigkszajac sygnal do 50 mV
L, i L,, — doprowadzi¢ do asymetrii wierzchotkéw
iak na rys.
| stopiefi wzmac- Ipp na 213 IXpp na| 10 mV | L, — eliminator; min. wzmocnienia przy f=32 MHz.
niacza p. cz. w1 Z13 Ls — eliminator; min. wzmocnienia przy f=
F2i F3 w2 =39,5 MHz.
300 uv | L; i Ls — uzyskaé charakterystyke jak na rys.
Skorygowaé L, i Lg zwigkszajac sygnat do 10 mV.
Mieszacz i obwéd o IXpp na| 100 mV | L; — eliminator; min. wzmocnienia przy /=30 MHz.
| stopnia wzmac- % 67 Z13
niacza p. cz. w3 w2 ’ 3
F1il,onaTV 67 5mV{ Lo na TV 67 - znacznik 38 MHz ustawié¢ na po-
fowie zbocza charakterystyki.
L, — uzyskaé mozliwie plaski wierzcholek charakte-
rystyki.
Tor w. cz. i p. cz. | Gniazdo IXpp na | 500 pVv | Ustawié przelacznik na najnizszym kanale.
antenowe 213 Galke dostrojenia oscylatora (C,; w TV67)
w5 w2 ustawi¢ w polowie kata obrotu. Czestotliwoséé
noé$na wizji powinna wypa$é na potowie zbocza
charakterystyki. Przestrajanie heterodyny za po-
mocg C,; powinno byé nie mniejsze-niz+0,5 MHz
w stosunku do 7., na wszystkich kanaftach. Za-
kres przestrajania mozna korygowaé za pomocg
rdzenia kondensatora C,;.
Wzmacniacz wizji Vilipp na Vilpp 500 mV | Lis — eliminator; min. wzmocnienip przy f=6,5 MHz.
F6 213 P na Z13 L., — wierzcholek charakterystyki ustawié na f=
w1 w4 =5,3+0,3 MHz.
Wzmacniacz czg- | Vilipp na IVpp na| 10 mV | Lys i Ly, — max. wzmocnienia przy /=6,5 MHz.
stotliwoéci rézni- | 213 Z13 Lis (W ﬁltr.ze F6) ~ wyrbwnaé wierzcholek chara-
cowej fonii w1 w4 kterystyki.
F7 Jeéli krzywa nie mieéci sig w polu tolerancji jak na
rys. — skorygowaé polozenie petli sprzegajacej
w filtrze F7.
Obwod dyskrymina- lipp na 10 mV | L23 = uzyskaé krzywq ,.S” ze §rodkiem na f=
— Villpp na | 795 =6,5 MHz.
tora fonii 5‘;13 w2 Ly, 2, — uzyskaé jak najlepsza prostoliniowo$é i sy-

F8

metrig krzywej ,.S".
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OZNACZENIE TRANSFORMATOROW
| DEAWIKOW

Tr 2.1 TSLK-2 transformator symetryzujacy linii

Tr 2.2 G3TV obwéd generatora sinusoidalnego linii

Tr 4.1 TWOP19/40/30/666 transformator odchylania
pionowego

Tr 4.2 TG2,5-1-666 transformator glo$nikowy

Tr 4.3 TVL30 transformator odchylania poziomego i WN

D/ 407 DFZK-2 dtawik filtru zasilacza

Leos TVr-5 korektor liniowosci poziomej

2espol cewek odchylajacych T7C4
Rrg=d+42552 Rp.5-4828%52
Ly.§=29+33mH Ry 4=82+37mH
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OZNACZENIA FILTROW TV

F1 W37 obwéd wzm.
F2 W30 obwéd wzm.

F3 W38 obwéd wzm.
F4 W39 obwdéd wzm.

p.cz.
p.cz.
p.cz.
p.cz.

F5 DW10 obwéd detektora wizji

F7 F8 obwdéd wzm.

cz. rézn.

F8 DF11 obwdéd dyskryminatora fonii

Schemat obwodéw: zarzenia i zasilania. Rozmieszczenie lamp

Szour
|Steciony
o) mL_—aHasd ) { |
- ’_z | |Caza | |Ca2q | [Caos || Caze i'
Prz%!_./t/gl . S R s o e i —— P ——— gy 50+50u |50+504 | (50+30u | 100 +100 i‘
, Sieé" ~~ — |
€5 7 =
84 }
| |
| |
e
PCLE4 :
]
o ===
- nz
e |
A e
[44] —
T 1
! L15k2 )" /
§ ] o8
3 Ck6 e ——AULTGI-
Te4d1k6 \i EE N —
L] G4/s5a
4 o2 — U156 »
26430 203407 5
- & Xr
J
s
ronae ' i
r N AR
Pei8s JL // 7 poraz ;”ﬂ‘lo
/’ \‘/ el Qo
- e @D V=@ |
\' : // '5 i
w U

TNA-22/300




Sznur sieciowy

100u+100y é
4'4er Lf:u Cazs || Cazs S
500504 [0-30,] [s0°50f
wé .
Sin i T N R S A S 1 T IREE
68 e % W‘ TERY .
7 “.‘“J ¢ :
) S $
U190V UsZ20V U2aov ) / é : o o '
+ 7p1 =17 0‘9 "2 Iy ‘y H
401 b1 & .
k-2 Usa 230V e~ (&)
- 9 P 8
é ) ¢ e 9 g
Wyt Siec k2 3 Sy ‘ 2 ‘%
. \ ~ = S S
% 3 2 k.
3 - Y S
: S S
1 p o 2
2 4 —Cry S ~
- B S
‘\9 B (s ) E N
N & x 00 vy o
713k09 f P> You | :
1401 ‘3 ‘ g ”&’" ; £
. EPRT - >~
~ 1 : x o S 2
@tﬂ ‘mm e S
po 223k13 223k 14 S5k e
ws y y % 18
222um0 "‘3
PY88 =~ B H S o
%
o NG S | i : RS
1730 119 = - ) E<S
N | i s I3
y , q e )
743 Pré8 73822 N : Wt o S
" 30 s | & o/
g e N LS Soy ~
- S AR 7 i ~
7 £Y8 : - ™
L - e I 1 = - [ =
wTEE > R Y : 7 e
[l = e oY G L || Jessks e 7 ‘ [Fogpil o ¥
j’—_{;gyt“i § st \ L b 3 g -
D ’ ) o
o7 s242 {9 q - Y73 . R
080| zaszi08 - L = > q Y " { >
L > = Noso &N ¢ S
1084——=1242¢ (5 7 L ] -
~2I3k27 3
- piw
84 = g =
| 2 S TN
]
; s> o
. - » - e =
Schemat montazowy przelacznika Schemat montazowy elementéw nad stopniem A S
klawiszowego i potencjometréw korficowym odchylania poziomego - o .;.;4“ ; - k &
o P ONS B
3 ; S
T NPES
| < e S
N ) : X B4 AR
S ¢ . ™ { S— . 3
S_B TS SN ¥ 2
S5 7 g
’ ; Dy v o
[ S G 3
~ L=< g <
& Q Q
- S % B

v :
S . j
-
-
| ind
. & e ™
=N y Somy N
o o
N N R
a2
o RS
g =~ . B
R T e
S
Q
£

Plytka TV67 (widok od strony elementéw) Zesp6t 213 (widok od strony folii) Zesp6t Z23M2 (widok od strony folii)
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Schemat ideowy
Legenda koloréw stosowanych na schematach plytek montazowych

kolor czerwony - $ciezki napigé stalych zasilajacych, obwodéw anodowych,
siatek ekranujgeych

:olor ni:lbnnki - wuf si;tazds;ovuiqcych, ARW i przebiegéw impulsowych ; .‘ v ™
olor zielony  — $ciezki obwodbéw zarzenia ) i zastrzez
kolor szary ~ masa odbiornika i $ciezki bierne ZGK, 1111/3/76-20.000+200 szt. ‘t‘ saeikle praws zone
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