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MONITOR HELIOS TC 506, TC 706

Uzupetnienie wkiadki do instrukcji serwisowej
OTV Helios TC 503, TC 704

Wkiladka nr 3



I. PRZEZNACZENIE

Odbiornik telewizyjny MONITOR HELIOS TC 506, TC 706 tak samo
jak odbiorniki HELIOS TC 503, HELIOS TC 704 jest przeznaczony
do odbioru sygnatéw telewizyjnych monochromatycznych i kolo-
rowych w systemie SECAM/PAL, co umozliwia odtwarzanie
sygnaléw TV w standardzie OIRT z czestotliwoscig réznicowg
fonii 6,5 MHz w systemie SECAM lub CCIR z czestotliwoscia
réznicowa fonii 5,5 MHz w systemie PAL.

Ponadto odbiornik moze stuzyé¢ do obserwacji obrazéw natu-
ralnych i testowych kolorowych systemu SECAM/PAL i mono-
chromatycznych oraz do odtwarzania sygnatéw fonicznych.
MONITOR HELIOS TC 506, TC 706 jest przystosowany do wspél-
pracy z magnetowidami posiadajgcymi wej/wyj sygnatow wizji
i fonii wg norm DIN (np. MTV-20, MTV-50), z magnetowidami
z wyjéciowym sygnalem w.cz. na zakresie UHF, z urzadzeniami
posiadajgcymi wyjsciowe sygnaly wizyjne RGB, wyj$ciowe syg-
naly video i m.cz. fonii lub wyj$ciowy sygnat w.cz. w zakresie UHF.

Il. DANE TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne MONITOR HELIOS TC 506,
TC 706 — jak odbiornika HELIOS TC 503, TC 704 z uzupetnieniem
zawartym w pkt. IV instrukcji.

Ill. PODSTAWOWE BLOKI, MODULY, PODZESPOLY OTV
Takie jak w OTV HELIOS TC 503, TC 704, dochodzi modut MU2030.

IV. FUNKCJE ORAZ PARAMETRY SYGNALU WEJ/WYJ

MONITOR HELIOS TC 506, TC 706 posiada nastepujgce tryby
pracy. ¢

a) Wejscie sygnatu w.cz. przez gniazdo antenowe umozliwia
odbiér sygnatéw telewizyjnych z nadajnika we wszystkich
zakresach nadawczych w systemie SECAM lub PAL oraz
z sygnatu fonii o czestotliwosci réznicowej 6,5 lub 5,5 MHz.
W tym trybie pracy mozliwa jest rowniez wspétpraca z mag-
netowidami lub’urzadzeniami posiadajgcymi wyjscie sygnatu
w.cz. w pasmie UHF po zataczeniu 4. pola zespotu programu-
jacego i ustawieniu przetgcznika zakresow w pozycji 21 = 60.
Gniazdo wejsciowe RGB typu GM-545 usytuowane na przed-
niej sciance pozwala na dotgczenie komputera z wyjsciami
RGB sygnatem fonii i obserwacje przeprowadzanych operacji.
Wiaczenie zasilania komputera, po podigczeniu do gniazda
RGB (rys. 1), powoduje automatyczne potaczenie odbiornika
we wspolpracy z komputerem (np. typu UNIPOLBRIT 2086 lub
innego posiadajgcego wyjsciowy sygnat wizyjny RGB).
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Rys. 1. Rozmieszczenie sygnaléw na gniazdach przylaczeniowych
1 — regulacja jaskrawosci, 2 — regulacja nasycenia, 3 — regulacja
kontrastu, 4 — regulacja sity gtosu, 5 — programator, 6 — wylgcznik
sieciowy, 7 — gniazdo magnetofonowe, 8 — gniazdo stuchawkowe,
9— gniazdo (RGB), 10— gniazdo wizyjne (MTV), 17— gniazdo antenowe

Przejécie do rodzaju pracy przez gniazdo RGB odbywa sig
automatycznie po doprowadzeniu sygnatu synchro (catkowi-
ty sygnat video) do gniazda RGB (n6zka 1.) i zatgczeniu 1., 2.
lub 3. zespotu programujgcego.

Parametry elektryczne sygnalu wejsciowego:

m amplituda sygnatu RGB 5 Vss (Rob. >1 k — nozki 4.,

2.5)

W amplituda sygnatu wizyjnego 1 Vss/75 € (n6zka 1.)

m amplituda sygnatu fonii 100 m Vss/47 kQ (ndézka 3.)
Gniazdo wejsciowe MTV (rys. 1) typu GM660 usytuowane
w $ciance tylnej zawiera wspdine wyprowadzenie wej-
$cia/wyjécia sygnatu wizyjnego oraz fonicznego i moze byc
wykorzystane do wspoipracy z magnetowidami typu VCR
(np.: MTV-20, MTV-50)

Parametry elektryczne sygnatu wej/wyj:

m amplituda wyjécia sygnatu wizyjnego 1 Vss/75 Q (odtwa-
rzanie — nézka 2.)

amplituda wyjsécia sygnalu wizyjnego 1 Vss/75 Q (nagry-
wanie — noézka 2.) :

amplituda wejécia sygnatu fonii 100 mVss/47 kQ (odtwa-
rzanie — nézka 4.)

amplituda wyjscia sygnatowego fonii 200 mVss/10 kQ
_{nagrywanie — nozka 4.)

sygnal przetaczajgcy rodzaj pracy nagrywanie — odtwa-
rzanie (ndézka 1.)

0/12 V/Rwyj. > 47 kQ

po podaniu do nozki 1 gniazda MTV zewnetrznego sygnatu
przetgczajacego, ktorym jest napiecie stale na nozke TMV
odbiornik przechodzi do trybu pracy — monitor audio — video
odtwarzanie.

Pozycja zespotu programujgcego — dowolna.

W wypadku, gdy napiecie przetaczajgce na wartos¢ OV,
odbiornik przechodzi na odbiér sygnatu w.cz. z gniazda
antenowego, na gniezdzie MTV pojawia sig sygnat wizji i fonii,
umozliwiajac nagrywanie audycji na magnetowid.
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. V. KONTROLA | SPRAWDZANIE PO NAPRAWIE

Po ocenie prawidlowoséci pracy odbiornika telewizyjnego
HELIOS TC 506, TC 706 na zasadach obowigzujacych odbiornik
HELIOS TC 503, TC 704 nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ kontrole
funkcjonowania gniazda MTV i RGB.

a) Aby sprawdzié¢ funkcjonowanie gniazda RGB, nalezy dopro-
wadzié do niego sygnaly o parametrach opisanych w pkt. 4b.
Zrodiem sygnatu moze by¢ specjalnie do tego przystosowany
generator sygnatéw testowych kolorowych z wyjsciowymi
sygnatami R,G,B oraz wideo i fonii lub odpowiednio za-
programowany komputer (np. UNIPOLBRITT 2086).

Po podaniu ww. sygnafu odbiornik powinien automatycznie
przejé¢ do trybu pracy ,.gniazdo R,G,B”, co powinno sie
objawi¢ przez wyswietlenie na ekranie sygnalu testowego
wizji oraz w glo$niku — sygnatu testowego fonii. Sygnatem
testowym wizji moze by¢ sygnal paséw kolorowych lub inny
sygnal testowy kolorowy w zaleznosci od uzytego Zrddia
sygnatu. Sygnat testowy fonii — sygnat o czestotliwosci 1 kHz
sinusoidalny lub prostokatny, w zaleznosci od uzytego zrodta
sygnatu. Pozycja programatora: 1., 2. lub 3., nastepnie zatg-
czyé 4. pozycje, zakres 1-6 lub 6-12, skontrolowa¢, czy
odtwarzany jest sygnatl video.

Funkcjonowanie gniazda MTV nalezy przeprowadzi¢ dla
dwoch wariantow.

B Monitor audio-video odtwarzanie

W tym wypadku do gniazda nalezy doprowadzi¢ sygnatl
wejsciowy (podano w pkt. 4c).

Zrédtem sygnatéow moze byé generator sygnatow tes-
towych kolorowych z wyjsciem video lub magnetowid (np.
typu MTV-50) z odpowiednio nagranymi kasetami.
Sygnaly testowe — jak podczas kontroli gniazd RGB.
Pozycja programatora — dowolna. .
Monitor audio-video nagrywanie

Na gniezdzie pojawia si¢ sygnal wizji i foni, zgodne
z sygnatem w.cz. doprowadzonym do gniazda antenowe-
go. Obecnos¢ tych sygnatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaga-
niami opisanymi w pkt. 4c mozna kontrolowaé przy uzyciu
oscyloskopu dotgczanego kolejno do zaciskow 4.,2. gniaz-
da MTV.
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VI. MU2030 — OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie

Przeznaczeniem modutu MU2030 jest przetaczanie réznych syg-
natéw wizji i fonii do wspélinych wejs¢ w OTVC, tj. do dekodera,
uktadu synchronizacji, wzmacniacza m.cz. zapewniajgc prawid-
towe odtwarzanie wizji i fonii (np. z magnetowidu).

2. Opis dziatania g ;

a) Dzialanie MU2030 w czasie normalnej pracy OTV (sygnat wizji
i fonii z toru p.cz. odbiornika) )

Sygnal wizji z wejscia wizji k14 MU2030 jest podawany na uktad
scalony US901, k8 (MCY74066) i poprzez przetgcznik z k9 US901
i diode separujacg D903 na baze tranzystora T903. Z kolektora
tranzystora T903 sygnal wizji jest podawany na k11 MU2030,
a stad na modul synchronizacji k14 MH2030, natomiast z emitera
tranzystora T903 poprzez k13 MU2030 sygnat doprowadzany jest
do detektora k13 MD2022. Ponadto sygnal poprzez tranzystor
T909 jest podawany na k6 MU2030 (wejscie/wyjécie video).

b) Dziatanie MU2030 przy sterowaniu sygnalem wizji z gniazda
magnetowidu (MTV)

Sygnat wizji z gniazda magnetowidu doprowadzony do k6
MU2030, wzmocniony przez tranzystory T905, T906 jest podawany
na k11 US901 (MCY74066) i poprzez przetacznik z k10 US901 na
baze T903 i sygnat z emitera T903 poprzez k13 MU2030 jest
doprowadzony do dekodera MD2030, a z kolektora T903 przez k11
do uktadu synchronizacji.

c) Dzialanie MU2030 przy sterowaniu sygnatem RGB

Poprzez gniazdo RGB do P901 MU2030 doprowadzone sg catko-
wite impulsy synchronizujgce Ilub sygnal wizji, ktore
poprzez R938 sg podawane na uktad wzmacniacza T905, T906,
nastepnie sygnali podawany jest na k11 US901 (MCY74066),
a dalej poprzez przetgcznik z k10 na tranzystor T903, skad sygnat
z kolektora jest podany poprzez k11 MU2030 do ukladu synchroni-
zacji MH2030, a z emitera poprzez k13 do modutu dekodera
MD2022. Jednoczes$nie poprzez kondensator C907 impulsy syn-
chronizujgce podawane sg na wzmacniacz T910, skad po detekc;ji
przez diody D905, D906 powstaje napigcie stale, ktére powoduje
zatkanie T911 (tranzystor normalnie zwarty), a tym samym
podanie poprzez P902 napigcia zalgczajgcego wejscie RGB
w dekoderze. .

d) Dziatanie MU2030 przy sterowaniu sygnalem fonii z OTV
Sygnal m.cz.jest podawany przez k2 MU2030 na k4 US901
i przetacznik z k3 poprzez C903, na tranzystor T908 przez C904 na
wyprowadzenie k4 modutu MU2030 (wyjscie fonii do OTVC) do k2
G354, skad jest doprowadzany do modutu MF. Analogicznie,
sygnat fonii podawany z gniazda MTV czy RGB podawany przez
k5 G355 wchodzi na k3 MU2030, a nastepnie poprzez R930 na
tranzystor T908 i z kolektora na k4 MU2030, skad przechodzi do
modutu fonii.

3. Zasada dzialania przelacznika rodzaju pracy

a) Dzialanie przelacznika przy normainej pracy OTV
Zatgczone 1.,2.,3. pole programatora na zakresie VHF lub UHF
albo 4. pole na zakresie VHF.

Napigcie na k5 MU2030 = 0V, nak1 = 0 V lub 12V, gdy na k1
= 0V, to baza tranzystora T902 na napigcie = 0V, na kolektorze
T902 = 12 V wowczas przetacznik k8 k9 US901 zatgczony oraz
zatgczony k4,k3 przetgczajacy fonie.

b) Dziatanie przelacznika przy korzystaniu z gniazda
magnetowidu

Przetgcznik programatora 4. pole, zakres VHF k1 MU2030U = 0V,
k6 U = 12 V, tranzystor T902 nasycony, T904 zatkany, na
kolektorze, napiecie = 12 V przetgczajace przefgcznik k10, k11
USs901.

c) Praca przetacznika przy sterowaniu sygnaliem RGB (koniecz-
na obecno$¢ impulséw synchronizujacych)

Do wejscia P901 doprowadzony sygnat dajgcy napiecie zatykajg-
ce T911, co powoduje na kolektorze T912 napiecie 12 V, ktére
poprzez diodg D901, R948 nasyca T902, a T904 jest zatkany i na
kolektorze T904 napiecie = 12 V, co daje 12 V na k12 i jest
zalgczony k11, k10 US901.
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