WKLADKA DO ,ZBIORCZEJ INSTRUKCJI

SERWISOWEJ DLA 0T-6101-20, OT-6105-20,

0T-5003-20, OT-5005-20"” — OBOWIAZUJE DLA OTV ,,ANTARES 23" i ,, TAURUS 23" Z ZESPO-
LEM ZALACZAJACO-PROGRAMUJACYM ZZP-2051M

OTV

NTARE S-23

o AR S S

Odbiorniki, ktérych dotyczy niniejsza wkiadka, sa wykonane z
zespotem zatgczajgco-programujacym ZZP-2051M. Parametry
elektryczne odbiornikéw odpowiadajq jak dla OT-6105-20 i
OT-5005-20. Strojenie odbiornikéw i reguiacja toru wizji i fonii
obowigzuje wg pkt. V  Instrukcji zbiorczej”. Regulacja synchro-
nizacji odchyiania obowigzuje wg pkt. VI , Instrukcji zbiorczej”.
W odbiornikach zastosowano zatrzaskowe mocowanie do piyty
przedniej elementéw regulacji i przetgeznikéw, co utatwia de-
montaz elementéw regulacji w serwisie tych odbiornikéw. Sta-
nowi to zamijan¢ mocowan tych elementdw w stosunku do
odbjornikéw opisanych w Zbiorczej instrukcji serwisowej. W
odbjorniku ,, Taurus 23" gniazdo stuchawkowe i magnetofonowe
sa mocowane w korpusie do ptyty przedniej réwniez w sposéb
zatrzaskowy. W obydwu typach OT korpusy sg wykonywane z
tworzywa termoplastycznego.
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Rys. 1

Konstrukcja

Trzy potencjometry (jaskrawosci, kontrastu i sity gtosu) wcho-

dzgce do OTV ,Taurus 23" i ,,Antares 23" sq4 mocowane do

korpusu ztoZzonego 5 wykonanego z tworzywa termoplastycz-

nego (rys. 1). Potencjometry 4 zamocowane sg spreiyng

stalowg / zabezpieczajgcq przed wyrywaniem si¢ potencjo-

metréw 4.

Przy demontazu korpusu potencjometréw, celem np. wymiany

potencjometru, naleZy:

1. Zdjaé nasadki (odpowiednik gatek).

2. Nacisngé ramig¢ zatrzasku korpusu 2 przesuwajgc go w lewsg
strong i do siebie tak, aby spowodowat zwolnienie zatrzaskv

WPM WEMA N.

3.Przesungé korpus potencjometréw w prawo, aZeby spowo-
dowaé zwolnienie prowadnic 3 z lewej strony korpusu. Po
wykonaniu tych czynnosci korpus powinien daé si¢ bez
trudu wyjaé ze skizynki.

. Zdjaé sprezyne mocujacy potencjometry do korpusu.

. Odkrecié érubke w przedniej czesci korpusu i wyjg¢ poten-
cjometr.
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Rys. 2

Zesp6t przetgcznika klawiszowego (rys. 2) zamocowany zostat
na dwie ptozy, ktére sq wprowadzone w prowadnice umiesz-
czone w plycie przedniej. Przy demontaiu ww. przelgcznika
nalezy odciggngé ploze prawg i lewa tak, aby spowodowaé
zwolnienie zatrzaskéw, a nastg¢pnie wysunaé przetacznik z pro-
wadnic /.

Wymontowanie z ptyty przedniej korpusu gniazd: magnetofono-
wego i stuchawkowego przeprowadza si¢ w spos6b identyczny
jak korpusu potencjometrow.

Czgéé elektryczna (potaczenie potencjometréw, przetgcznika
klawiszowego oraz gniazd: magnetofonowego i stuchawkowego z
plytkg gtéwna) pozostaje bez zmian.

Pozostate materiaty serwisowe obowigzujg z "Instrukcji zbior-
czej” dla OT-6101-20, OT-6105-20, OT-5003-20, OT-5005-20.
Zagadnienia dotyczace bezpieczeristwa i konserwacji obowigzuja
jak dla OT-6101-20, OT-6105-20, OT-5003-20, OT-5005-20
podane w ,,Insirukcji zbiorczej” dla tych odbiornikow.
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Zreaukowane o 40dB~w nawiasach.

Napigeie ARW i na T10f dla Kmax— bez nawiasdw
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