Dostrojenie obu tych obwodéw nie jest krytyczne, w wigkszoéci przypadkéw ich Te-
gulacja nie jest konieczna. Ewentualne dostrojenie cewki B101 w adaptorze moze
odbywacé sie przy obserwacji obrazu kontrolnego, na najlepszg jako$¢ wizji i fonii.

Przy takim podlgczeniu adaptor wilgczany jest klawiszem umieszczonym na
przedniej jego §ciance. Jezeli odbiornik posiada klawisz 1§HF, pozostaje on nie-
czynny.

MOCOWANIE ADAPTORA DO SKRZYNKI ODBIORNIKA

Adaptor moze by¢ mocowany do dolnej lub bocznej Scianki odbiornika po wy-
wierceniu w niej dwoch otworéw ¢ 5 mm w odleglosci 106 mm od siebie. Do mo-
cowania stuzg dwa okragle otwory przelotowe w obudowie adaptora, oraz wkrety

- .
M4 X 65 dotaczone do kompletu.
Uwaga!
Manipulowanie wewnatrz otwartego adaptora przez osoby nie posiadajgce odpowiednich kwa-
lifikacji jest niedopuszczalne ze wzgledu na mozliwo$é porazenia oraz z uwagi na skompli-
kowany uklad. Wszystkie wewnetrzne metalowe czeSci adaptora mogg byé pod napieciem sie-
ci (220 V) i dlatego przestrzega sie uzytkownikéw przed ich dotykaniem, gdy wtyczka odbior-
nika TV nie jest wyjeta z gniazdka sieciowego. Zabrania sie¢ wkladania jakichkolwiek przed-
miotéw do wnetrza adaptora przez otwory wentylacyjne oraz otwierania obudowy adaptora
bez uprzedniego wyjecia wtyczki odbiornika TV 2z gniazda sieciowego. Adaptora jest wyko-
nany zgodnie z wymaganiami norm bezpieczefistwa. Uzytkownikowi nie grozi porazenie pra-
dem pod warunkiem zastosowania sie do zalecen niniejszej instrukeji.

Brak odbioru programéw TV w zakresie 21—41 kanalu, mimo prawidlowej in-
stalacji antenowej, moze byé spowodowany uszkodzeniem odbiornika Iub adaptora.

W przypadku prawidlowego dzialania odbiornika w zakresie kanaléw 1—12 —
uszkodzeniu ulegl! adaptor, ktéry nalezy niezwlocznie wylaczy¢ w celu unikniecia
jego ewentualnych dalszych uszkodzeri.

Jezeli odbiornik nie odbiera program6éw emitowanych na kanatach 1—12 = usz-
kodzony jest odbiornik, ktéry réwniez nalezy niezwlocznie wylaczyé.

SPIS STACJI TELEWIZYJNYCH PRACUJACYCH
ORAZ PLANOWANYCH NA ZAKRESIE UHF

Lp. Miejscowosé ’ Kanal
L - 2 1 Katowice . 21
% 2 Opole . 23, 35,40

3 3 Wroclaw 25

‘1@ 4 Tarnéw 22

s 5 Sierpe 29
6 Ustron-Jaszowiec 33, 40 »

7 Watbrzych 32

8 Warszawa 41

9 Jelenia Goéra 30

10 Kielce 28

11 Torun I 36

12 Jemiotow 29

Druk: ,,Poligrafika” Bartoszyce, zam.1629 =. 0.008
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SPOSOB PODLACZENIA ADAPTORA
DO ODBIORNIKA Z PRZEEACZNIKIEM KANALOW TV 67

—

- Zamocowac adaptor do skrzynki odbiornika.
Skroéci¢ wigzke przewodéw adaptora o ok. 60—80 cm (nie mniej niz diugoéé ka-
bla od przelgcznika klawiszowego do plytki p.cz., a nie wigcej niz 80 em). -
3. Przez jeden z otworbéw wentylacyjnych w §ciance tylnej lub w spodzie skrzynki
odbiornika wprowadzi¢ wigzke przewodéw adaptora do wnetrza odbiornika.
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' 4, Zaizolowaé przewd6d biaty z adaptora, aby nie dopuécié do przypadkowego zwar-

cia (nie jest on w tym przypadku uzywany).

5. Pozostate®* przewody z wigzki adaptora podigczyé na przelgeznik klawiszowy
zgodnie ze schematem danego odbiornika, analogicznie do podlgczenia glowicy
UHF (przyklad na rys. 3.).

Podlaczenie adaptora wymaga dobrania odpowiednich warunkéw wspéipracy obu
ukladéw i dostrojenie obwodu wyjéciowego adaptora (cewka B101) w celu uzyska-
nia wlasciwej wypadkowej charakterystyki przenoszenia (od antenty adaptora do
detektora odbiornika). Patrz rys. w instrukcji serwisowej odbiornikéw z przelgcz-
nikiem kanaléw TV 67.

W przypadku braku odpowiednich przyrzadéw mozna dostraja¢ cewke B101 przy
obserwacji obrazu kontrolnego, stosujgc jako kryterium dostrojenia jako$¢ wizji
i fonii. (Dostep do cewki B101 — poprzez otwér w dolnej pokrywie adaptora). Ada-
ptor wilgcza sie, wciskajge klawisz w odbiorniku. Klawisz-w adaptorze powinicn
pozostaé zawsze w pozyecji wcisniete].

SPOSOB PODEACZENIA ADAPTORA W ODBIORNIKU
WYPOSAZONYM W PRZELACZNIK KANALOW TV 69

1. Z punktu pp2 na przelgczniku kanaléw TV 69 odlutowaé¢ kondensator C32 (130 pF).
2. Przez jeden z otwor6w wentylacyjnych w S$ciance tylnej lub w skrzynce wpro-
wadzi¢ wigzke przewodéw adaptora do odbiornika.
3. Podlaczyé przewody z wiazki adaptora do przelacznika TV 69 zgodnie z rys. 4.
4. Zabezpieczyé wiazke przed wyrwiniem.
Z obwodem wyjSciowym adaptora (cewka B101, regulacja poprzez otwér w dol-
nej pokrywie adaptora) wspéipracuje obwé6d p.cz. przelacznika kanaléw (cewka L8).



DANE TECHNICZNE

+10% (pobrane

Napiecie zasilajace +190V —15% z odbiornika TV)
Prad pobierany przez adaptor 18+1,5 mA

Wzmocnienie mocy > 15 dB

Wspblczynnik szumébéw < 10 kTo
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INFORMACJE OGOLNE

Adaptor UHF jest zewnetrzng przystawkg do odbiornika tewizyjnego, umozli-
wiajgcg odbiér programéw telewizyjnych, nadawanych na zakresie UHF (kanaty
21—41). Jest on przeznacgony do wspéipracy z krajowymi odbiornikami telewizyjny-
mi, okre§lonymi w instrukcji obstugi jako przystosowane do wmontowania gto-
wicy UHF.

Adaptor jest lgczony z odbiornikiem za pomocg wiazki. przewodéw. Ze wzgledu
na koniecznoéé ingerencji wewngtrz odbiornika podigczenie adaptora powinno byé
wykonywane przez personel kwalifikowany. Nabywca, posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje moze na wilasng odpowiedzialno§¢é wykonaé¢ te czynnos¢ samodzielnie
wedlug podanego przepisu, jezeli posiada odbiornik, na ktéry gwarancja jest juz
nieaktualna. Adaptor moze sta¢ samodzielnie w sasiedztwie odbiornika, moze byé
réwniez mocowany do jego skrzynki za pomocg wkretow.

Warunkiem poprawnej pracy adaptora jest przestrzeganie wskazéwek zawar-
tych w niniejszej Instrukcji.

Instalowanie adaptoréw wykonuja odplatnie Zaklady Uslug Radiotechnicznych
i Telewizyjnych lub placéwki do tego upowaznione. Konserwacje oraz naprawy
gwarancyjne w czasie 12 miesiecy od daty zakupienia, przeproweadzajg Stacje Ob-
stugi Telewizyjnej (SOT), podlegle Zakiladom Ustug Radiotechnicznych i Telewi-
zyjnych lub Zakladowy Punkt Serwisowy WZT. ;

SPOSOB OBSLEUGI ZESTAWU
ODBIORNIK TV — ADAPTOR UHF

W przypadku dawniejszych typéw odbiornikéw (z przelgcznikiem kanalow
TV-67), wylgczanie adapiora odbywa sie nie uzywanym dotychczas klawiszem UHF,
znajdujgcym sie zazwyczaj w przedniej Sciance odbiornika (patrz w Instr. obstugi).

Klawisz w przedniej §ciance adaptora powinien by¢ w tym przypadku stale wci-
§niety i nie uzywany w czasie calej eksploatacji. W przypadku nowszych typéw od-
biornikéw (z przelgcznikiem kanal6éw TV-69) wilgczanie i wylgczanie adaptora od-
bywa sie klawiszem, znajdujgcym sie¢ w jego przedniej §ciance.

Kanaly VHF (1—12) odbierane sg przy wylgczonym (za pomocg klawisza) ada-
ptorze, w taki sam sposéb jak przed jego podigczeniem do odbiornika. Kanaly UHF
(21—41) mozna odbiera¢ po wigczeniu adaptora za pomdcg klawisza (w odbiorniku
lub adaptorze — zgodnie z tym co podano powyzej). W tylnej cze§ci adaptora znaj-
duje sieegniazdo do dolgczenia antenty UHF. Miedzy innymi w celu unikniecia omyi-
kowej zamiany anten zastosowano gniazdo innego typu niz w odbiorniku.

Po wigczeniu adaptora i dolgczeniu odpowiedniej anteny wyszukuje sie pozgda-
ng stacje za pomocy zebatego pokretla, znajdujgcego sie obok klawisza, a nastep-
nie dostraja si¢ adaptor na najlepszg jako§¢ wizji i fonii. Ruch pokretla powoduje
przesuwanie si¢ wskazowki po skali. Skala ma charakter orientacyjny, nie jest to
jednak istotne, poniewaz w wiekszo$ci przypadkéw wyszukanie lokalnej stacji, pra-
cujacej na zakresie UHF bedzie czynno$cig jednorazows, jakkolwiek czasami moze
zaistnie¢ potrzeba dokladnego dostrojenia niewielkim ruchem pokretla w jedng'
i w drugg strone.

Praktycznie po wstepnym ustawieniu obsluga adaptora ograniczy sie do weci$-
nigcia lub wycisniecia odpowiedniego klawisza zaleznie od tego czy cheemy odbie-
raé program ustawiony w adaptorze (kanaly 21—41), czy w przelaczniku kanaléw
w odbiorniku (kanaly 1—12).
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