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Rys. 1. Rozmi i gané gulacji (widok z przodu)

1—— przelgczenie na pasmo UHF, 2 - stuchawki, 3 — tony niskie, 4 — tony wysokie, 5 — wy-
razistost konturéw, 6 — wlaczenie sieci, 7 — wskainik dostrojenia w pasmie UHF, 8 — jaskrawosé,
¢ — kontrast, 10 — sila glosu
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Rys. 2. Rozmi czenie organd gulacji (widok z boku)

11 - miejsce na pokrgtio dostrojenia  UHF, 12 - przelqezanie kanatéw, 13 - dostrajanie
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Rys. 3. Rozmi I gand regulacji (widok 2 tylu)
14 — synchronizecja pionowa, 15 — gniazda stuchawek, 16 — gniazdo dodatkowego glodnika
17 — gniazde magnetofonowe, 18 — gniazdo zdalnej regulacfi, 19 - miejsce na gniazdo ante-
nowe UHF, 20 — gniazdo antenowe VHF — odbidr bliski, 21 — gniazdo ant VHF - odbié
daleki, 22 - sznur sieciowy, 23 - synchronizacjo pozioma
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Rys. 4. Rozmiesz ie organd pol dalnej regulacjl
24 — jaskrowoéé, 25 — sila glosu, 26 — wylqczenie sieci

ok



W dagizeniu do maksymalnej wygody P.T. Odbiorcéw zastosowano w odbiorniku
szereg ukladéw pozwalajgcych na znaczne uproszczenie obslugi. Sg to miedzy
innymi: uklady automatycznej synchronizacji odchylania poziomego i pionowego,
stabilizacja wymiaréw obrazu (w zaleinoéci od zmian napiecia sieci i joskrawo-
éci kineskopu), uklad wygaszania plamki i uklad wyclszania fonii.

Dzigki tym automatykom moiliwe jest jednorazowe ustawienie corganéw regu-
lacyjnych, a wszystkie dalsze zmiany jaskrawosci i kontrastu, wynikajace ze zmian
rodzaju widowiska i_pswietlenia sceny, nastepujg samoczynnie. Réwniez wahania
sygnalu wejsciowego oraz wahania napiecia sieci nie majg uem o wplywu
na obraz. '

W odbiorniku zastosowano M‘kﬂwoczesny uklad elektryczny toru

fonii, dajacy bardzo dobry odbiér diwigku. Klawiszowy przelgeznik barwy tonu
umoiliwia szybkie dostosowanie odbiomnika do okreélonej audycji.

Ponadto w odbiorniku zastosowano nowy uklad wyciszania fonii, ktéry dziala
prawidlowo, jezeli ponowne wlgczenie odbiornika nastapi w czasie nie krétszym
niz 3 min. ' .

Odbiornik ma réwniez klawiszowy przelqeznik umoiliwiajgcy — w razie potrze-
by — zwigkszenie wyrazistoci obrazu; ma to szczegélne znaczenie przy niewsy-
raznych i nieostrych obrazach filmowych oraz przy transmisjach plenerowych pro-
wadzonych w zlych warunkach atmosferycznych itp.

Niedopuszczalne jest uiytkowanie odbiornika bez sygnoiu 1elewlzy|nego (brak
obrazu). £

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci pradu zmiennego 220 V
50 Hz, Dopuszcza sie wahania napiecia sieci w granicach 1983230 V. Uzytko-
wanie odbiornika przy innych napieciach jest niedopuszezalne.

Pobér mocy przy odbiorze programu wynosi okolo 200 W.
Odbiornik ma 12 obwodéw kanalowych do odbioru wszystkich stacji telewi-

zyinych w pasmie I, Il i lll, pracujacych na obszarze calego kraju oraz przysto-
sowany jest do wbudowania glowicy do odbioru w pasmie IV i V, tj, w pasmie
fal UHF. .

INSTRUKCJA OBSLUGI

Ustawienie i obsluga odbiornika

Odbiornik nalezy ustawié w miejscu zapewniajgcym swobodny przeplyw po-
wietrza, Niedopuszczalne jest przykrywanie odbiornika podczas pracy wszelkiego
rodzaju tkaninami oroz ustawicnie na nim przedmmtow takich, jak odbiorniki
radiofoniczne, adaptery itp. )

Nie nalefy ustawiaé odbiornika w poblizu Zrédel ciepla (piece, grzejniki) lub
w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku ustawienia odbiornika na regale,
odleglosé miedzy gérng krawedziq odbiornika a znajdujgeq sie nad nim pétka
nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm. W miejscu ustawienia $wiatlo nie powinno
padaé na oczy widzédw ani na ekran odbiornika.

Ogladanie programu moie byé meczace lub wrecz szkodliwe dla wzroku, je-
zeli w pomieszczeniu jest zbyt jasno albo catkowicie ciemno. Zaleca sie slabe
oswietlenie, np. lampka nocna, tak by $wiatto nie padalo na ekran odbiornika
ani nie razifo oczu widza. b !

Wszelkie zaklécenio w procy odbiomika, nie dajgce sie usungé w drodze wy-
mienionych w niniejszej instrukcji czynnosci regulacyjnych, powinny byé usuwane
przez wykwalifikowang obsluge techniczna.

Manipulowanie wewngtrz odbiornika przez osoby nie posiadajgce odpowied-
nich kwalifikacji jest niedopuszczalne ze wzgledu na wysokie napigcie wystepujgce
w odbiorniku telewizyjnym (18000V) oraz z uwagi na jego skompllkowany uktad,

Uwaoga. Wszystkie wewnetrzne metalowe czeici odbiornika eoraz sworznie, na ktérych sq
osadzone pokretla, moga byé pod napieciem sieci (220 V) i dlatege przestrzega sig u-!yt‘ltow
nikéw przed dotykaniem tych czeéci przy wiyczee nie wyjete] z gniazda sieci K kecja
odbiornika zabezpiecza przed meoiliwoiciq poratenia, moie ono jednak nustqp:é w przypadku
zdjecia ktéregoé z pokretel organdéw regulacyjnych.

Zobrania sie wkladaé przez otwory chlodzqce écianki tylne] jokichkolwiek przedmiotéw do

wngtrza odbiomika oraz zdejmowaé fcianke tylng bez uprzednlego wyjecia wtyczkl z gniozda
sieciowego.

Gniazdo antenowe

Odbiornik jest zaopatrzony w podwéjne gniczdo antenowe, dajace motli-
wos¢ uzyskania najlepszych warunkéw odbioru przy réinych odleglosciach stacji
nadawczej od odbiornika. Gniazdo dolne (rys. 3) stanowi wejscie bezposrednie
(odbiér daleki), natomiast gniczdo gérne stanowi wejécie poprzez dzielnik (od-
biér bliski). Gniazda te sq przewidziane do symetrycznégo przewodu anteno-
wego o opornosci falowej 2405280 Q2 dla odbioru w pasmie I, Il i Il VHF,

Na ogét moina korzystaé z wejicia bezposredniego (gniozdo dolne). Jezeli
jednak odbiornik znajduje sie bardzo blisko stacii nadawczej i nastepuje prze-
kontrastowanie obrozu (biale plamy na ciemnym tle), wtedy nalezy wlozyé wtycz-
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ke antenowq do gniazda gérnego, do dolnego zaé wtyczke z opornikiem 330 Q.
Na plytce gniazd jest miejsce do zainstalowania gniazda UHF (75 Q).

; Crgany regulaciji
Rozmieszczenie orgonéw regulacji pokozano na rys, 1, 2, 3 ¥ 4 niniejszej
instrukcji.

Wigczenie sieci
Wylqczenie i wigczenie odbiornika nastepuje przez weisniecie klawisza z na-
pisem ,,Sie¢". Odbiornik nalety wiqczyé co najmniej 5 minut przed rozpoczeciem
programu telewizyjnego. ;
Odbiornik moina wylgczyé za pomocq tego samego klawisza lub przycisku
znajdujqcego sig w zespole zdalnej regulacji (rys. 4). ?

Regulacja sily glosu
Obrét pokretla w prawo (rys. 1) powoduje zwiekszenie natezenia glosu., Wei-
skajgc wigeznik stuchawek odlacza sie glosniki wewnqtrz odbiornika, natomiast
glos moina odbieraé za pomocq stuchawek lub dodatkowego glosnika, wigczo-
nych do gniazd (rys. 3).

Barwa diwieku

Regulacjo barwy diwieku dziala podobnie jak w odbiornikach Imc[it;-mﬂ,'.'.:h.
Przy weisnigtym klawiszu tondw wysokich (symbol: klucz wiolinowy) uwydatnione
jest odtworzenie tondw wysokich. Analogiczne wcisnigcie klawisza tonéw niskich
{symbol: klucz basowy) uwydotnia odtworzenie tondw niskich. Zaleca sie wcis-
niecie obydwu klawiszéw w czasie odbioru muzyki.

W zasadzie obydwa klawisze powinny byé wciénigte dla audycji stowno-mu-
zycznych.

Metoda nagrywonia diwieku na magnetofonie
W celu nogrania diwieku z odbiornika na magnetn'fon nalezy polgczyé ma-
gnetofon z odbiornikiem (gniazdo z tylu odbiornika). Pokretlo sily glosu ustawié
w pozycji dobrego slyszenia (obrét pokretla o 50<-60°). Nastephie nagrywac
diwiek zgodnie z instrukcjq obslugi magnetofonu., Diwiek moina nagrywaé réw-
niez przy wcisnietym klawiszu stuchawek. '

Przelgcznik kanalow
Przelgcznik kanaléw ma 12 pozycji, ktérych kolejnoéé i wyposazenie w plytki
kanalowe sq podane w tablicy zamieszczonej na konicu instrukcji. Kolejnosé jest
zgodna z rozmieszczeniem numeréw na plytce pod pokretlem. Zqdang stacje te-
lewlzylng wybiera sie przez obrét pokretla przelqeznika kanaléw, tak aby odpe-
wiedni dla stacji numer znalazl sie naprzeciw znacznika na pokretle.
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Dostrojenie

Pokretlo tej regulacji stuzy do
dokladnego dostrojenia odbiorni-
ka do odbieranej stacji, po usta-
wieniu przelgcznika kanaléw w
pozycji odpowiadajgcej wybranej
stacji.

Podczas odbioru programu te-
lewizyjnego pokretlo dostrojenia
naleiy ustawi¢ w pozycji, przy
ktérej odbierany obraz jest ostry,
kontrastowy, najbardziej czytelny
(tzn. na obrazie kontrolnym -
zob. zdjecie obok — widaé duio
szczegdlow).

Po ustawieniu kontrastu zachodzi konieczno$é skorygowania dostrojenia.
L]

Rys. 5. Obroz prowidlowy

Kontrast

Pokretlo kontrastu jest pokazane na rys. 1. Obrét pokretla kontrastu w pra-
wo powoduje zwiekszenie kontrastowosci obrazu. Kontrast najlepiej ustawiac
podczas odbioru obrazu karty kontrolnej.

Na obrazie tym znaojdujg sie
2 pionowe i 2 poziome skale gra-
dacji. -Pokretlio kontrastu nalezy
ustawié tak, aby jak najwieksza
ilos¢ kwadratéw o réinym stop-
niu zaczernienia byla rozréiniana.

Przy wiekszej wprawie wiasci-
wy kontrast moina ustawic réw-
niez przy odbiorze obrozu bezpo-
$rednio ze studia. W czasie trans-
misji, np. z teotru, pleneru itp.,
moie sie zdarzyé, ze dobrego
kontrastu nie da sie ustawi¢ wsku-
tek zlego oswietlenia sceny. Po-
dobnie niemoiliwe jest uzyskanie
wlasciwego kontrastu przy odbio-
rze ciemnych partii filmu z tele-
kina.

Skala kontrastu
Skalo kontrasto

Rys. 6. Obraz przekontrastowany
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Przy odbiorze przekontrastowanym brak jest odcieni posrednich miedzy czer-
niq i bielg oraz istnieje mozliwosc zerwania synchronizacji (linie pionowe obrazu
zostajq odksztalcone lub poprzerywane).

Regulacje okresowe
”

Koniecznoéé uiywania pokretel regulacii okresowych zachodzi tylko w spe-
" cjalnych przypadkach, np. zmiany napiecia sieci, wiqczenia odbiornika do pracy
po dluiszej przerwie, czgsiciowego zuzycia lamp.

Jaskrawosé

Obrét  pokretta  jaskrawosci
(rys. 1) w prawo powoduje zwiek-
szenie jaskrawosci. NaleZy zwré-
ci¢ uwage na to, fe ogladanie
programu przy zbyt duiej jaskra-
woéci jest meczqgce dla wzroku i
powoduje przedwczesne zuiycie
lampy kineskopowej.

Rys. 7. Obraz przejaskrawiony lub
malo kontrastowy ;
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Synchronizacja pozioma

Brak synchronizacji poziomej
objawia sie albo powstaniem
znieksztalcen, np. proste linie pio-
nowe przeksztalcajq sie w linie
krzywe, powygindne w réznych
kierunkach, albo tei tworzeniem
sie licznych ukoénych lub pozio-
mych czarno-bialych paséw.

W przypadku braku synchroni-
zacji poziomej naleiy obracaé
pokretlem  synchronizacj pozio-
mej w lewo lub w prawo, dopdki
nie uzyska sie wlasciwego obrazu.

Rys. 8. Brok c}l iom]
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Synchronizacja pionowa

Jeéli obraz przesuwa siew gé-
re lub w dél albo jesli drga, to
za pomocq pokretla synchroniza-
cji pionowe]j doprowadzamy obraz
do stanu, w ktérym przesuwanie
lub drganie ustaje.

Rys. 9. Brak synchronizacji pionowej

* * *
Pozostale organy regulacji sq dostepne po zdjeciu $cianki tylnej. Do mani-
pulowania nimi jest uprawniony tylko fachowiec.

Dodatkowe wyposaienie odbiornika

Na rys, 3 uwidocznione jest poloienie gniazd, Z gniozdem magnetofonu lg-

czymy magnetofon w celu nagrania diwigku z programu telewizyjnego, W gnia-

zdo dodatkowe glosnika wiqcza sie glosnik o opornoéci 15 Q i mocy 3 W.
Wilgczenie zespolu zdalnej regulacji pozwala na regulacje odbiornika i wylg-
czenie bez zblizania sie do odbiornika, Zamiast krotkich nézek moina wkrecic
nézki dlugie.

Dodatkowe wyposazenie odbiornika klient moze nabyé oddzielnie w skle-
pach ZURT.

Kolejnosé czynnosci przy wlgczaniu odbiornika

1. Ustawié przelgcznik kanaléw w polozenie odpowiadajace odbieranej stacji.

2. Wiqczyé zasilanie odbiornika wlgcznikiem sieciowym.

3. Po pojowieniu sie obrazu na ekranie odbiornika ustawié wlasciwie pokretio
kontrastu (rys. 1).

4. Pokretlem dostrojenia (rys. 2) dostroié odbiornik do odbieranej stacji.

5. Pokretlem regulacji sily diwieku i klawiszami barwy ‘diwieku uzyskaé naj-
przyjemniejszy subiektywnie odbidr dzwieku,

6. leteli uzytkownikowi odpowiada obraz bardziej ostry. moze wcisnaé klawisz
wyrazistosci konturdw.

Uwaga. W najczeiciej u nas spotykanym przypadku odbioru jedneg [ lu, kolejnosé
" caynnoéci przy dalszych wig liach sp dza sie do wiqczenia zasilania (5 minut przed pro-
gramem). Po nag i i tualni ienié kontrast ob i barwe tonu.
|










- Zaoklécenia przemyslowe

Ten typ zakiécen jest powo- :

dowany przez nie zabezpieczone

urzadzenia ~ zaplonowe silnikéw

spalinowych, silniki elektryczne
itp. Efektywnosé tych zaklécen
jest tym wieksza, im slabszy jest
sygnal uzyteczny,

Rys. 15

Zaklécenia elektromedyezne

Silny sygnal zaklécen daje je-
den lub wiecej poziomych paséw.
Slabszy sygnal daje tzw. more,
widoczng w postaci drobnych po-
falowan.

Rys. 16

Zaklécenia o czestotliwoici radiowej
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Silny. sasiedni nadojnik UKF
moze powodowaé zaklécenia

objowicjace sie. na ekranie.

w postaci ciemnych paséw pio-
nowych lub ukoénych,

Rys. 17

Odbicia

- 17 -

Powodem tych zaklocen sa
odbicia sygnalu telewizyjnego od
sqsiednich budynkéw, gér itp.,
w rezultacie czego do anteny od-
biorczej przychodza sygnaly z kil-
ku Zrédel w réinym czasie.

Zrédlem tego rodzaju zakié-
cen moze byé réwniez niewlasci-
wa instalacjo antenowa.

Rys. 18






