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[Stosowad tqcznie z instrukejy serwisowg OT Neptun 313

ANEKS Nr4 do OT NEPTUN 313

Ninigjszy aneks dotyczy zmian w uktadzie wygaszania powrotow linii oraz.
W uklodzie stebilizacii Wysokosci abrazu.

SCHEMAT MONTAZOWY | IDFONY WYGASZANIA __POWROTOW LINI/.
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Zestaw zmeenionych elementow R.C.:
Lp przed zmiang lp. po zmiane
1 |R409 ~ 22k -025WN {1 | R409-82ka-05WN
2 | R410- 18 ks - 025N 2 | R410-10 ks - 025N
3 | R505-390s -2IN 3 | R505- 56058 -2
4 | R506-270ksa.~05W 4 | R506 - nie wystepuje
5 |R507 - 470 ks 05N 5 | R507 ~rie wystepuje
6 | R508- 1M -Q25 N 6 | R508 - nie wystepuje -
7 | R509~ PD-302~ 115 7 | R505~ nie wystepuye
8 |R510-PD-302-45 Mz, 8 | R510 - PD-302-25Ms
9| C407-~ 3300pF -630V 9 | 0407 -2200pF - 1000V
10| C503- 10nF - 400V 10 | £503 - 47nF -400V
11| L3505~ 47nF -400V 11 | C505- e wystepuse
12| C506'- 1uF - 160V 12| £506'~ nie wystepuje
13 | £508-~2700pF -400V ~ |13 | £508-3300pF -400V
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