GZE UNIMOR

ANEKS NR1 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OTVC NEPTUN 501A grudzien 1983r.

Niniejszy aneks nr 1 (grudzie’i 83) razem z bazowg instrukcja serwisowg na odbiornik telewizji kolorowej
NEPTUN 501A :
Wnosi on zmiany modernizacyjne OTVC NEPTUN 501A poprawiajgce parametry elektryczne i niezawodnosciowe

stanowi kompletng instrukcjg serwisowa na ten odbiornik.

odbiornika (zmiany modutu stabilizacji, przeciwzakiéceniowego radiatora tyrystoréw, uktadu zabezpieczajgcego).
Dokiadny opis dokonanych zmian zawarty jest w "Biuletynie serwisowym nr 1",

Przywolane aneksy wraz z instrukcjg serwisowq i katalogiem czegséci stanowiq informacje technicznq umozli-
wiajaca serwis i naprawy kompletnego odbiornika wraz z blokami i modutami. W razie rozbieznoséci informacji podanych
na schemacie ideowym odbiornika i na rysunkach poszczegélnych modutéw - nalezy za podstawe przyjgé mlormacje
podane na schemacie ideowym odbiornika z najpéZniejszq data wydania (obecnie z grudnia 1983r. ).

WYKAZ ZALACZONYCH RYSUNKOW

Rys. 1 Schemat ideowy odbiornika NEPTUN 501A (aktualny na dzieh 31.12,1983r,)

Rys. 2 Pilyta bazowa UPB 2001 (widok od strony mozaiki)

Rys. 3 Schemat modutu UMZ 2001 wyk; 2 :
Rys. 4 Modut stabilizacji UMZ 2001 wyk. 2 (widok od strony mozaiki )

Rys. 5 Schemat modutu UMN 2001 wyk.3

Rys. 6 Modut przeciwzakiéceniowy UMN 2001 wyk, 3 (widok od strony mozaiki)

ISTOTNE ROZNICE KONSTRUKCYINE POMIEDZY OTVC NEPTUN 501A w/g NINIEJSZEGO ANEKSU, a OTVC

w/g INSTRUKCJI SERWISOWEJ NEPTUN 501A (doktadny wykaz nowych i zmienionych materiatéw podano w "Uzu-

pemieniu_nr 1 katalogu zespotéw i czgsci" z listopada 1983r, - rozestanym do serwisu).

000{1984r,

[

GZE 1093

Lp |Oznaczenie Elementy N501A w/g schematu Elementy N501A w/g schematu Uwagi
schematowe z instrukcji serwisowej z niniejszego aneksu (akt.31.12.83).
1 2 y 3 4 5
_plyta bazowa UPB 2001 (H-2400-723/B)
1 BZ601 bezpiecznik WTA-T-400mA/250V (mocowany na radia-
> torze tyrystoréw)
2 Cc704 kondensator MKSE-20-100nF(100V kondensator 04/U-I1-47uF[16V
3 Cc632 kondensator 04/U-II-1000uF(25V kondensator 04/U-II-1000uF |16V
4 c710 U 04/U-lI-10uF[16V -’ 04(U~1I-1uF/63V
5 D603 dioda BA 157 dioda BYP 150-400 -
6 D604 -"- BA 157 ~"- BYP 150-400
7 D605 -"- BZP 683-C33 Dioda D605 i rezys~
8 D612 -"- BA 157 g -~ BYP 150-400 tor R658-potaczone
9 D703 ="- BAVP20 -"- BAVP17 szeregowo i umiesz-
10 R607 rezystor RNMC-4,7a -0:25N rezystor 22 -0,25N czone w wezu PCW
11 R658 - 6,8ka -0,25WV lutowane sg do plyty
bazowej od strony
folii w/g rys.2 niniej-
: szego aneksu.‘
UMN2001 Modut przeciwzakléceniowy Modut przeciwzakiéceniowy
9501 - 1000 - 2 9501 - 1000 - 3
12 — ptytka druk. C-2400-731/A ptytka druk. C-2400-731/B
13 R802 rezystor RDCO-5N-4700 rezystor RDCO-10W=-470R
Modut stabilizacji UMZ 2001 wyk, 1( B—2400—746[A)_ produkowany do grudnia 83r.
13a D902 dioda BAVP18 dioda BAVP17
14 D903 -"- BA 157 - "BAVP19
15 D905 -"- BAVP18 -"- BAVP17
16 D906 -"- BAVP18 -"- BAVP17
3 ¢ R905 rezystor 1kfa ~0,25W rezystor 1,5kf4 -0,25N




I//

) 3 3 4 5
18 R915 rezystor TVP1151-10k rezystor * TVP 1151-4,7kf
19 R917 =M 4,7kfA  -0,25W - 10kfA -0,25W
20 R929 - 2,2k -0,25W patrz, uwaga od marca do grudnia
; 1983r. rezystor
3,3k - 0,25W

UMZ 2001 wyk. 1 UMZ 2001 wyk., 2 od stycznia 1984r,
21 ptytka druk. B-2400-746[A ptytka druk. B-2400-746/B zmiany wyk. 2 w
22 c911 - kondensator 04/U-47uF[25V stosunku do wykon,
23 D911 - dioda BAVP 17 1 podano po zmianach
24 T906 - tranzystor BC147B przyjmujgc UMZ
25 R929 rezystor 2,2k-0,25W rezystor 1,1k-0,25W w.wyk. 1 po zmianach
26 R930 rezystor 10k -1W <"~ 56k - 0,25W (patrz. kolumna 4
27 R931 - ~". 8,2k - 0,25W poz. 13-20) )
28 R932 - - 22k - 0,25W
29 R933 - -t 10k - 0,25W

Radiator boczny kompletn storéw

‘9501 - 2020 9501 - 2020 -2
30 Th601 tyrystor BTP-128-550 tyrystor BStCC 0246R (Siemens)
34 L607 - rdzeri RWO 4x2x15/F201
32 - radiator boczny radiator boczny

C-2420-406 C~2420-406-2
33 - podkiadka D-2460-308-2 podkladka D-2460-308-3

"(mikowa z otworem) (mikowa bez otworu)
34 - wkret stalowy M3x12-4,87~ 1 -
35 - nakretka stalowa M3-6-1 ~
36 - tulejka D=-1830-128-2 -
37 - sprezyna tranzystora duza

D-2570-071

Uwagi

1) Moduty stabilizacji UMZ 2001 w wykonaniu 2 jest w peini zamienny z modutem UMZ 2001 w wykonaniu 1,

2) Przy naprawach odbiornikéw "Neptun 501A", dopuszcza sie stosowanie nastepujatych tyrystoréw:
a) Th601 - BTP 128/650 (CEMI - selekcjonowany z grupy 128/550) .

3)

1)

- BStCC 0246R (SIEMENS)

-BStCC 0253R ( "~ )
- $3901 MF ( RCA)
-S3901 S ( -"- )

b) Thoe02 - BTP 129/750 ( CEMI)
-BStCC'0253 H (SIEMENS)
- $3900 SF (RCA)

c) Th902 - BTP 128/550 (CEMI)
-BStCC 0246R (SIEMENS)

-BStCC 0253 R ( ="- )
- S 3901 EF ( RCA)
- S 3901 MF (=-"- )
- S39018 ( -"- )

Przy naprawach odbiornikéw "NEPTUN 501A" jako D603, D604, D612 mozna stosowa¢ diody

BYP 150 - 400 lub BA 157,

Informuje sie, ze ptytki drukowane do modutu UMZ 2001 o numerach rysunkéw B-2400-746/A (dla wyk 1)

i B=2400-746/B (dla wyk 2) maja (z winy Toralu) fabryczny blad oznaczenia typu tj posiadajq wylrawiony

napis UMZ 2000 zamiast UMZ 2001, Do okreslenia typu modutu nalezy postugiwac sie numerami rysunku

ptytki (a nie blednym oznaczeniem typu).
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Rys.2 Plyta bazowa UPB 2001 \iaor od strony 30nm=a\
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Rys.3 Schemat ideowy modutu stabilizacji UMZ 2001 wyk 2.
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Rys.4 Modut stabilizacji UMZ 2001-2 /widok od strony mozaiki /
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Rys.5 Modut przeciwzaktéceniowy UMN 2001-3
‘ /widok od strony mozaiki/

UMN 2001

Hylacznik sieciony PX 50,4
Nasa y8P- 1000 Hylacznik sieciony PK 50,6

Cewki razmagnesonyjace L 010

Rys.6 Schemat ideowy modutu przeciwzaktéceniowego
UMN 2001-3,4
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