ERRATA

W instrukcji serwisowej odbiornika Neptun 501A czeéci rysunkéw wykonano odwrotnie
tzn. przedstawiono widok od-strony elementéw, w zwigzku z czym rysunki na stronach: 8(UPB 2001), 15
(UMD 2000), 19(UME 2000), 21(UMV 2001) powinny zawiera¢ w podpisach (widok od strony elementéw ).
Wyjécia w module UMZ 2001 na schemacie ideowym OTVC Neptun 501A (wkiadka) powinny by¢é oznaczone
jak na schemacie UMZ 2001 (str, 20 instrukcji) tzn:
jest brak oznaczenia powinno by¢ 6

-"~ 6,7 powinno by¢ 7,8

ot 8 e 9,10
o 9 o 11
s 13 M 13
F . 33 e 15
e 18 e 16

Pozostale oznaczenia wyjsé nie ulegly zmianie,

Wejscia na gniezdzie G 801 na schemacie ideowym OTVC N=-501A powinny byé¢ oznaczone nastgpujaco:
jest 1 powinno byé 1,2
jest 2, powinno by¢ 4,5
jest 3 powinno by¢ 7

INFORMACJE DODATKOWE

Odbiornik Neptun 501A pro.dukownny od dnia 7.01.1983r. rézni sig od odbiornika Neptun
501 zastosowaniem nastgpujgcych blokéw i modutéw:

S kel i S NEPTUN 501 NEPTUN 501A
Symbol bloku, Nr. rys. oznacz., |Symbol bloku, Nr. rys., oznacz,
modutu a piytce drukow, moduiu na piytce drukow,

Chassis kompletne UBX 2000 - UBX 2001 - -
Piyta gtéwna (bazowa) UPB 2000 H-2400-723(A UPB 2001 H-2400-723(B
Modut przeciwzakiéceniowy UMN=-2001~1 C~2400-731 UMN=-2001-2 C-2400-731/A
Modut odchylania pionow. (ramki UMV-2000 C-2400-722 UMV=-2001 C-2400-777
Modut stabiliz, zasilania UMZ-2000 B-2400-746 UMZ-2001 B-2400-746(A

W odbiornikach Neptun 501 i Neptun 501A istnieje pena wymiennoéé modutéw za wyjatkiem piyty bazowej
UPB i modulu stabilizacji UMZ, jednak przy naprawie odbiornika Neptun 501A zaleca sig stosowanie mo-
dutéw oryginalnych (UMV 201, UMN 201-2).

UWAGA!

Wiozenie nowego modutu UMZ 2001 do starej wersji ptyty UBP 2000 lub odwrotnie starego modutu UMZ 2000 1
do nowej ptyty UPB 2001 GROZA POWAZNYMI USZKODZENIAMI UKLADOW ODBIORNIKA

Przy zamianie UMN 2001-2 na UMN 2001-1 lub odwrotnie nalezy dokona¢ odpowiedniego przelutowania
wigzki zasilania w(g ponizszej tabelki.
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