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ERRATA DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ
OTC UNIMOR M 448 T, M 448 TS,
M 645 T, M 645 1S, M 845 T I M 845 TS

1. WSTEP

Niniejsza errata zawiera szczegétowg informacje dotyczqcqg mocowania $cianki tyinej
w OTC oraz sposobu wktadania i wyjmowania modutéw z ptyty gtéwnej.

I. Mocowanie scianki tylnej
1. Scianke tying mocuje sig do obudowy kotwicami umieszczonymi w gniazdach $cianki.
Kazdq z kotwic docisngé wkregtakiem | obracajgc w prawo ustawi¢ w odpowiednie po—

{ozenie.
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Potozenie kotwic — $cianka zamknieta

N s

Potozenie kotwic — SCfanka otwarta
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Il. Wktadanie i wyjmowanie modulow

1. Przy wyjmowaniu modutéw w przypadku widocznej zalewy klejowej na widetkach podtrzy—
mujgcych moduty nalezy jg bezpowrotnie usungé (np. ostrym narzedziem).

'2. Po kozdym wyjeciu i osadzeniu ktéregokolwiek z modutéw nalezy sprawdzi¢ stan ich
docisniecia. Moduty powinny by¢ docisnigte do oporu.

lll. Zmiana tresci punktow 12.2.2. i 12.2.9.
12.2.2. Ustawienie napiecia siatki drugiej US2:

— do wejscla antenowego doprowadzi¢ sygnaf telewizyjny o poziomie normalnym - test:

kolorowe pasy pionowe, dowolnie wybrany kanaf;

— odbiornik dostroi¢ do wybranego kanafu;

— regulatorem napigcia siatki drugiej (transformator TR602, dolny regulator) doprowadzi¢

do pojawienia si¢ wiasciwego obrazu; -

UWAGA: W zaleznosci od typu kineskopu, napigcie siatki drugiej powinno zawiera¢ sig w
przedziale 400—1000V. Podczas regulacji nie nalezy przekraczaé napigcia 1000V,
poniewaz spowodowaé to moze trwafe uszkodzenie kineskopu.

— regulacje: jaskrawosci, kontrastu i nasycenia ustawi¢ w pofozeniach normalnych;

— obserwujqc na ekranie oscyloskopu poziom impulséw pomiarowych, wystepujqcych na

katodach kineskopu, wybraé katode na ktérej poziom ten jest najwigkszy;

— regulujqc napigciem siatki drugiej ustawi¢ poziom impulsu pomiarowego na wybranej

katodzie zgodnie z Tablicq 1.

UWAGA: Regulacje w punktach 12.2.9; 12.2.10; 12.2.11. wykona¢ w pomieszczeniu za—
ciemnionym i pozbawionym Swiatfa sztucznego padajqcego bezposrednio na ekran.
Odbiornik powinien by¢ wygrzany nie krécej niz 30 minut, a bezposrednio przed
regulacjami rozmagnesowaé jego kineskop zewnegtrznqg cewkq rozmagnesowujqcq,
wytwarzajqgcq pole o wartosci minimum- 20 gauss. '

12.2.9. Regulacja punktu odciecia:

— postepujqc jak w punkcie 12.2.2. skorygowaé napigcie siatki drugiej;

— poda€ sygnat biatego pola, a regulacj¢ jaskrawosci i kontrastu ustawi€ na maksimum;

— skontrolowa¢ prqd anodowy, ktérego wartos¢ nie moze przekraczaé 1150uA;

— poda€ sygnaf paséw kolorowych, nasytenie ustawi€ na minimum, kontrast na maksimum,
a jaskrawo$¢ w pofozenie jak w Tablicy 1;

ustawi€ amplitudy biel—czerfi na poszczegéinych katodach kineskopu zgodnie z Tablicq 1.

Tablica 1.
Parametr Poziom Amplituda Spos6éb
impulsu regulacji
Odbiornik pomiarowego jaskrawosci
M 448 T, TS 150 £ SY 100 %OV wygaszone dwa ostatnie
pasy testu
MB645 T, TS 160 £ 5V 115 £ 5V wygaszone trzy ostatnie
pasy testu
M845 T, TS. 160 £ 5V 120 £ SV wygaszone trzy ostatnie
pasy testu
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