ANEKS NR 7 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ
OTVC NEPTUN D547, M547, M745

Dotyczy: OTC NEPTUN M750K, M750TK
OTC NEPTUN M750, M750T

1. WSTEP

Niniejszy aneks opisuje zmiany, ktére nalezy wprowadzi¢ w odbiornikach Neptun M750, M750T, M750K, M750TK
(z modulem UMM-2003 wyk. 2 na plytce drukowanej C-2400-1462/A) w celu umozliwienia wspolpracy
z urzadzeniami posiadajacymi wyjscia R.G.B.

Ancks ten nalezy stosowac¢ Iacznie zinstrukcja Serwisowa OTC Neptun M547 i Aneksami Nr 5 i Nr 6 do tej instrukgji.

2. KONIECZNE PRZEROBKI

Zgodnie z nadrukiem na plytce zamontowa¢ uklad
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Wykaz stosowanych detali:
Lp. Ozn. schem. Nazwa
1. R880 Rezystor RWW-0,25-75 om-5%
- R881 Rezystor RWW-0,25-4,7k -10%
3. R882 Rezystor RWW-0,25-1k -10%
4. T839 Tranzystor BC 238
5. T840 Tranzystor BC 238
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2.2 Modul UMM-2003
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Wykaz stosowanych detali:

Lp. Ozn. schem. Nazwa
1. T915 Tranzystor BC 238
2. R919 Rezystor RWW-0,25-1,5k-10%
3. R924 Rezystor RWW-0,25-1k -10%
4. R925 Rezystor RWW-0,25- 22k-10%
5. wo11 Podstawka P6 74573 164 006
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Tabela potaczen
G911-k1 G823-kS
G911-k2 G823-k2
G911-k3 G823-k4
G911-k5 G823-k1
G911-k6 G823-k3

3. SYGNALY ZEWNETRZNE
Dila poprawnej wspélpracy odbiornika z zewngtrznymi urzadzeniami, posiadajacymi wyjscie R, G, B, sygnatom tym
powinny towarzyszy¢: sygnal synchronizacji blankingu oraz fonii.

Po polac’zqmu tych sygnaléw za pomoca odpowiedniego przewodu polaczeniowego, odbiornik automatycznie
przelztczy si¢ na odbior sygnaléw R, G, B. Powrét do poprzedniego rodzaju pracy nastapi po wylaczeniu urzadzenia
zewngtrznego.

4. POLACZENIE SYGNALOW PRZEZ GNIAZDO EURO.

Przeznaczenie stykéw gniazda:

wyjscie fonii,

wejscie fonii;

masa fonii;

masa sygnalu B;

wejscie sygnalu B - 0,7V/75 om;
masa sygnalu G;

wejécie sygnatu G - 0,7V/75 om;
masa sygnalu R;

wejscie sygnalu R - 0,7V/75 om;
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wejscie blanking - logiczne "0" dla 0++0,4
logiczna "1" dla +1V++3V - stan aktywny;

masa wej. video;

masa wyj. video;

wyjscie video;

wejécie video sygnalu synchronizacji towarzyszacej
sygnalom R, G, B - 1V/750m, polaryzacja
pozytywowa,

masa ogolna, ekran,
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