GZEUNIMOR
pazdziernik 1983r.

INFORMACJA SERWISOWA

Dotyczy OT: NEPTUN 625,453 (453A),653

Postugiwac sie tagcznie z dotychczas wydang dokumentacja serwisowg na wymienione odbiorniki,

Niniejsza Informacja zawiera list¢ zamiennikéw elementéw péiprzewodnikowych stosowanych w odbiornikach,
wyszczegdblnienie zmian konstrukcyjnych, opis sposobu sprawdzania napigcia i pradu zarzenia kineskopu, opis
wazniejszych uszkodzen,

GZE "UNIMOR" przypomina placéwkom naprawczym, ze mogg dokonywac¢ napraw modutéw i ukiadéw poza modutami,
postugujac sie dokumentacja serwisowsg., W razie rozbieznosci informacji podanych na schemacie ideowym catego
odbiornika i na rysunkach poszczegdlnych moduléw - nalezy za podstawe przyjac informacje podane na schemacie
ideowym odbiornika z najpéérn'ejszé data wydania [obecnie-z lutego 1983:'./. Stosowany w OT Neptun 625 modut
fonii MF' 1001 moze by¢ w serwisie zastapiony modutem MF 1002, stosowanym w OT Neptun 453, 453A, 653, ale nie
odwrotnie (modut MF 1001 nie posiada wyjécia na regulacje barwy tonu/.

Lista zamiennikéw elementéw péiprzewodnikowych, stosowanych w OT NEPTUN 625, 453, 453A, 653,

Ozn, | Zastosowa~- Ozn.. | Zastosowa~ | Qdpowie- Ozn, Zastosowa~| Odpowie-
na ny typ Odpowie- na ny typ dniki na ny typ dniki
schemn dniki schem, schem,
U 101 | TDA440 A240D
U 201 | UL1242N TBA120s T 802 | BC157A BC157
A220D BC177 D 901 | BYP401-1000f 1IN4007
K174YP1 BC307 BY238
U 202 | UL1497R TBA790LB BC204 KY725F
U 251 UL1262N TBA950 T 951 BC211A/16 BC211 D 904 | BZP620C12 |11ZGAF12
U 301 ] TDA11708 UL1266P BC140 BZY84C12
U901 ]| UL1550L TAA550 BC302 BZY92C12
MAAS550 T 952 | BU204 BU205 ZX12
ZTK 33 T 953 | BC393 SPS5491 BZP620D12
T 101 | BF 197 BF200 BF491 D 906 |BZP683C13 | BZX83C13
T 102 | BC148B BC238B T 954 | BUX86 TEO01461 BZP630C13
BC149B MJE 340K D 951 | KYX30 2MT20
BC239B MIE 344K T™V20
BC108B BD158, D 952,]|BYP401-400| 1N4004
BD127 D 955
BC109B D 301 | BZP683C22 | BZX83C22 D 959 KD209A
KC508 BZP683D22 KY724F
SC238 D 302 | BYP401-50 | 1N4001 BYP401-600
T 301 | BD136 BD138 BYP401-100 1N4005
T 901 1N4002 D 953 | E500C5 E500C2
T 351 | BF458 BF459 D 303 | BA795 BAVPl?/tylkc D 954 | BZP683C33 BZX83C33
za D303/
KT618A BA157/tylko BZP683D33~
za D303/ -ty ko za D954
T 8011 BC147A BC147 UL1550-tylko
BC237 za D954
BC107 AAP155
L BC207 1N4151 D 956 | BA157 BA158
D957 DA159
KC507 D 351 | BAVP20 BAV20
2T3237 BAVP21 D 958 | BAVP17 BAV17
273107 D 801 | BAVP18 BAV18 BAVP18
SC237 BAVP19 BAV18
BAV19 BA 159




Uwaga:

Podane powyzej zamienniki odnosza sie tylko do péiprzewodnikéw stosowanych w odbiornikach Neptun 625, 453,
453A i 653 i mogg by¢ stosowane tylko we wskazanych miejscach uk«ladl'l elektrycznego [wg oznaczeri na schemacie
ideowym[.

Zmiany wprowadzone w materiatach, opisane w "Uzupemieniu Nr 1 Katalogu Czegsci" na odbiorniki Neptun 625
453, 453A, 653 [wrzesiefi 1983r.[:

1. Zastosowano pod tranzystor T954 podkiadke mikowg zamiast estrafolowej.

2. Wprowadzono otwory umozliwiajace dostep do tbéw $rub mocujacych T952,

3. Bezpiecznik Bz 951 zmieniono z 400 mA na 315'mA,

4, Rezystor R 970 w obwodzie zarzenia kineskopu zmieniono z 3,38 na 5,68 .

W miejscu R 902 wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, stosujac rezystor typu KAT-32 zamiast RA,

Miedzy L955-4 i W6-6 [cewki linii/ zastosowano dodatkowa cewke L018 dla poprawy Ua kineskopu.

Na zespole regulacji wprowadzono uklad wygaszania plamki [PK1[I-5-2, R862, C855/, konieczny z uwagi na

zastosowanie prostownikéw KYX /z TV=20 nie jest wymagany/.

Kontrola warunkéw zarzenia kineskopu [wykonywaé przy naprawach majacych wplyw na warunki zasilania obwodu

zarzenia kineskopu/.

Przyrzady do pomiaru napigcia lub pradu zarzenia kineskopu:

- woltomierz wartos$ci skutecznych dla przebiegéw periodycznych niesinusocidalnych, klasy nie gorszej od 1,5 np.
woltomierz magnetoelektryczny z termoparg typu MLUT 10 o zakresie pomiarowym 12V prod. Metra~-Blansko-Brno,
lub woltomierz wartoéci skutecznych 3403C TRUE RMS Voltmeter Hewlett Packard o zakresach 0,01V.,, do 1000V
z odczytem cyfrowym,

- miliamperomierz wartosci skutecznych dla przebiegéw periodycznych niesinusocidalnych, klasy nie gorszej niz
1,5 np. mililamperomierz magnetoelektryczny z termoparg typu MUT 10 o zakresie pomiarowym 500 mA prod,
Metra-Blansko-Brno,

- rezystor 218 = 1% - moc 2 10W [rezystor zastepczy/.

Pomiar:

W odbiorniku wysterowanym sygnalem telewizyjnym dostrojonym i wyregulowanym zgodnie z p. 4.4.: 4.5.: 4,6,1 4.7
instrukcji serwisowej OT Neptun 653, zasilanym napieciem sieci 220V+5-10% - napigcie zasilania widkna zarzenia
kineskopu powinno wynosic¢ 6'3vskut. s 15%, lub odpowiednio prad w&éknaliarzenla - SOOmASkuL * 8%.

U w a g a: Przy pomiarze prgdu zarzenia nalezy uwzgledni¢ opornosé¢ wewnetrzng wigczonego w obwéd miernika
pradu - o wartos$¢ tej opornoéci wewnetrznej nalezy zmniejszy¢ rezystor szeregowy R 970

W przypadkach nie uzyskania wymaganych wartoéci dla napigcia lub pradu zarzenia kineskopu - nalezy powtérzy<¢
pomiar na rezystorze zastepczym nominalnego widékna zarzenia kineskopu, tj. na 212 , wigczonym w miejsce widkna
zarzenia kineskopu. Pomiar ten pozwoli na oceng poprawnosci warunkéw zasilania widékna zarzenia kineskopu,

gwarantowanych przez odbiornik, jak i na wyciagnigecie wnioskéw co do jakoséci parametréw grzejnika kineskopu,

Ustawienie poziomu bieli,

Znormalizowany obraz kontrolny -1mV/758 nalezy podaé na wejscie odbiornika., Oscyloskop podiaczy ¢ do kolektora

T351 [MW 1002/: regulator jaskrawoéci ustawié w potozeniu optymalnym, a regulator kontrastu na maksimum, Obge~

rwujac obraz na ekranie kineskopu i réwnoczesnie sprawdzajac na oscyloskopie, przy pomocy R117 uzyskac {
maksymalny kontrast obrazu, bez wchodzenia w zakres kompresji poziomu bieli [jest to moment, w krérym schodek

bieli na oscyloskopie przestaje sig obnizaé i wchodzi w zakres znieksztalceni/,

Po takim ustawieniu powinno by¢:

- poziom bieli ok, +10V [< + 30V/,

- amplituda sygnatu biel-czerri 2 60Vss.

Poprawne ustawienie poziomu bieli decyduje o subiektywnie odbieranej dobrej jako$ci obrazu na ekranie kineskopu -

- o kontrastowosci obrazu,

LINIA, RAMKA, ZASILANIE - analiza uszkodzen, wykrywanie, naprawa

W odbiornikach modelowych typu Neptun 625, 653, 453, 453A zastosowany jest szeregowy ukiad zasilania niektérych
stopni, W galezi tego uktadu zasilania znajdujg sieg:

- prostownik sieciowy z D901 i filtrem,

-~ ukiad odchylania poziomego z T952,

-~ stabilizator szeregowy napigcia z T954,

=~ ukiad odchylania pionowego z MV 1002,

~ zasilacz niskonapigciowy 13,7V z T901,

W takim rozwigzaniu bardzo istotng sprawg jest utrzymanie na odpowiedniej wartosci pradu w gatezi gtéwnej, W od-
biornikach tych zasilacz musi by¢ bezwzglednie sprawdzony w trakcie i po kazdej naprawie, gdyz przy szeregowym

zasilaniu uktadéw i modutéw wadliwa praca zasilacza moze spowodowac uszkodzenie szeregu elementéw.
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Najbardziej niebezpieczny dla ukladéw odbiornika jest wzrost pradu w gatezi gtéwnej, W prawidiowo pracujacym
odbiorniku wartoé¢é pradu zasilacza ‘32951 wynosi ok, 230mA, Wzrost tego pradu powyzej 270 mA Swiadczy o uszko-
dzeniuktéregos z ukladéw w szeregu zasilania, co niezwlocznie trzeba zlokalizowa¢ i naprawi¢ [najczeéciej moze
to by¢ uszkodzenie, powodujace obcigzenie transformatora linii lub uszkodzenie stopnia T954, T953, D954/, Upro-
szczony schemat zasilania z przedstawionymi typowymi napigciami w czasie normalnej pracy 1182951-220mA[
przedstawia sie nastepujaco:
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WIDOK POLACZEN OD STRONY SCIEZEK

Wartoé¢ pradu w gatezi giéwnej mozna sprawdzi¢ w szybki sposéb przez pomiar spadku napigcia na rezystorze R951,
ktéry powinien w czasie normalnej pracy wynosi¢ ok, 16V, Dokladnie mozna zmierzy<¢ wartoS¢ pradu wiaczajac
w miejsce bezpiecznika amperomierz,
Po kazdej n_aprawie dokonanej w odbiorniku trzeba niezwlocznie pomierzy¢ wielko$¢ pradu plynacego w galezi
gtéwnej, gdyz prad wigkszy od 270mA moze powodowac po pewnym czasie dalsze uszkodzenia w ukiadach odbiorni-
ka, szczegéblnie uszkodzenie:

stabilizatora szeregowego - T954,

ukiadu odchylania pionowego - MV 1002,

ukiadu odchylania poziomego - T952,
Czestym uszkodzeniem jest zwarcie K-E w tranzystorze T954, wynikajace ze stabego odprowadzenia ciepta do
radiatora [zbyt gruba podkiadka izolacyjna, stabe pokrycie powierzchni pasts silikonows, stabe przyleganie tranzy-
stora do rad.i&toru{ lub ustawienie zbyt duzej szerokoséci obrazu, co powoduje przeciazenie tranzystora, nadmierne
grzanie i w konsekwencji lawinowy wzrost pradu tranzystora T 954.
Uszkodzenie tranzystora T954 powoduje wzrost pradu w gatezi giéwnej do okoto 300mA, w wyniku czego nastepuje
grzanie transformatora i tranzystora BU204 i stopniowo zaczyna narasta¢ prad gatezi giéwnej, ktéry przy okoto
500mA powoduje uszkodzenie modulu MV1002 {pali si¢ R301, uszkodzeniu ulegajg T301, U301, D301/ w dalszej
kolejnoéci uszkodzeniu moga ulec transformator linii AT110 i tranzystor BU204, 04,




Charaktery stycznym objawem nieprawidlowosci pracy T954 jest:
- samoczynne nadmierne poszerzenie sig ' rastru,
- brak regulacji szerokoéci rastru za pomoca R958 lub bardzo staba regulacja,
- przy szerokim rastrze wzbudzanie sig stopnia koricowego linii widoczne na ekranie w postaci zafalowania sinuso-
: idg [spowod;)wane przegrzaniem rdzenia transformatora AT110/.
W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ tranzystor T954 [najlepiej podmieni¢ na wyprébowany dobry/, zobaczy¢
czy podkiadka izolacyjna migdzy radiatorem a obudowa nie jest za gruba [np. 2-3 podkiadki zamiast jednej/, czy nie
sa uszkodzone przepust i podkiadka, czy tranzystor zbyt sie nie grzeje, czy dobre s rezystory R971(1,R971(2
|przerwa jednego z nich powoduje przepiyw catego pradu obwodu przez T954/,
Pierwotng przyczyna licznych uszkodzen modutu ramki MV 1002-1 sa nieprawidlowosci pracy stopnia z T954, ktére
opisano powyzej.
Zmiana parametréw, uszkodzenie T954 moze spowodowaé wzrost U6’ czemu towarzyszy wzrost pradu w gatezi
gléwnej “82951 > 300mA/, a wiec réwniez przez R301 i obwéd emiter-kolektor T 301, Moc tracona na tych elemen-
tach i ich temperatura roénie, powodujac np. wylutowanie R301 przerywajac obwdd pradowy gatezi giéwnej. To
powoduje kolejny wzrost napigecia w p.5,6 MV 1002-1 do wartoéci ok, +200V, wzrost pradu D301, uszkodzenie R318,
D301,
Ewentualne uszkodzenie tranzystora T301 - np, przerwa w obwodzie emiter-kolektor, prowadzi do wzrostu napigcia
zasilania ukiadu scalonego U301 [TDA 1170S/, [powinno by¢ ok.+22,6V/, ktére gdy przekroczy warto$é¢ 27V moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia ukladu scalonego.
Przed dalszym nadmiernym wzrostem pradu w gatezi giéwnej |powyzej 500mA| z winy uszkodzenia AT110, T952
lub T954 ma zabezpieczy¢ bezpiecznik EZ951, Ustala sie jego warto$¢ na 315mA typu WTA-T [zwioczny/. Stoso-
wanie wkiadki na wiekszy prad jest niedopuszczalne, gdyz nie zabezpiecza obwodu i zagraza uszkodzeniem
szeregu elementéw, m,in, MV 1002-1, Dlatego - jak wida¢ z przytoczonego opisu poszczegdlnych zdarzen = celowym
i koniecznym jest w toku kazdej naprawy i po jej dokonaniu orientacja i kontrola napi€ec i pradu w poszczegdlnych
wybranych punktach obwodu gatezi gtéwnej zasilania, wyréznionych na schemacie pogrubiona linig, poczawszy od
wejscia sieci 51 poprzez D901, BZ951, T952, T954, R301, U301, T901, R909, masa ~ 52'
W praktyce bardzo przydatna préba oceny pracy ukiadu jest praca stopnia linii przy odiaczonym tranzystorze T954
[lub tylko przerwaniu obwodu kolektora T954/, a wiec skierowaniu catego pradu gatezi gtéwnej przez R971. W takim
stanie pracy prad gatezi giéwnej bedzie miat minimalnag mozliwa warto$é, a uzyskany obraz bedzie najwezszy - jest
to stan najbardziej bezpieczny dla ukiadu linii i ramki, gdyz odpowiada najmniejszemu obciazeniu tych uktadéw.
Dolgczanie tranzystora T954 zawsze moze spowodowaé tylko zwigkszenie pradu i szerokoséci linii, W skrajnych
sytuacjach, przy braku poprawnych tranzystoréw w miejscu T954, lub przy watpliwej pr&cy tego stopnia - lepiej
jest na czas naprawy pozostawi¢ odbiornik dec pracy bez tranzystora T9:1 |wada - ewentualne zawezenie rastru i
brak stabilizacji od zmian napigcia sieci/, anizeli narazaé go na prace przy zwartym T954 [bocznikujacym R971/,
co w nastepstwie grozi uszkodzeniem T952, transformatora linii, modutu ramki,
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SCHEMAT IDEOWY MODULU MV 1002
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SCHEMAT MONTAZOWY MODULU MV1002.WIDOK OD STRONY FOLII

Uwaga:
Wprowadzane sa sukcesywnie oznaczenia witykéw w wigzkach (wW1,wW2.....), analogicznie do oznaczenh gniazd

(G1,G2.....) oraz zgodnie z symbolami podanymi na schemacie ideowym odbiornika.

Metoda zastgpcza kontroli warunkéw zarzenia kineskopu.

W przypadku nie dysponowania specjalistycznymi miernikami do pomiaru wartosci skutecznej napigcia zarzenia
kineskopu [przebiegéw niesinusoidalnych/ mozna postuzy¢ sie mierniKiem typu V640 - Meratronik, Jest to metoda
przyblizona, obarczona okoto 5-procentowym btedem. Przelacznik zakreséw przyrzadu ustawiamy na zakres pomiaro-
wy 15V, weciskamy przycisk m.cz./LF/[, koricéwki kabla pomiarowégo dotaczamy do obwodu wiékna zarzenia kineskopu
np. do p.p.952 na plycie giéwnej [m~zna postuzy¢ sig typowa nasadkg N2-1 prod. Eliry, nasuwajac jg na kotki pomia-
rowe/, zwracajgc réwnoczeénie uwage na to, aby mase miernika potaczyé z masag odbiornika. Uzyskany na skali
miernika wynik pomiaru nalezy pomnozy<¢ przez wspéiczynnik k=1,15

U gke.~.kin, "Uveq0*1:13

U WA GA: Nadokladnosé pomiaru znaczny.wptyw ma dokladnoé¢ dostrojenia cewki L953 do piatej harmonicznej
(p.4.6.1. Instrukcji Serwisowej/.

Informacja o odstgpstwie,

W niewielkiej partii OTV Neptun 453 nie byt'montowany ukiad wygaszania plamki {latwo rozpoznaé¢ po braku przewodéw
na koncéwkach 2 i 5 wylacznika sieciowego PK 1/, W odbiornikach tych réwnoczeénie byt stosowany prostownik
selenowy TV 20-03 [D951/, ktéry po wylaczeniu odbiornika samoczynnie roztadowuje kineskop i eliminuje pojawianie
sig plamki, W odbiornikach tych nie nalezy stosowacd proatovmlk&w krzemowych KYX30, gdyz po wylaczeniu odbiornika
moée pojawic sig na ekranie kineskopu plamka.
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