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Wktadka do Instrukcji Serwisowej Neptun 221A,... 428

Dotyczy odbiornikéw: NEPTUN 428 i 629

Niniejsza wkiadka z miesigca maja 1979r., razem z czgs$cig opisowg
Instrukcji Serwisowej OT Neptun 221A,223,423,623 oraz pdiniejszy=-
mi uzupeinieniami, wyszczegdélnionymi we wkiadkach z miesigca lute=-
go 1977r, marca 1978r i marca 1979r - stanowi kompletng instrukcje
serwisowg dla odbiornikéw Neptun 428 i 629.

W STOSUNKU DO ODBIORNIKA NEPTUN 428,0PISANEGO WE WKLADCE Z MIESIA-
CA MARCA 1979r,0DBIORNIKI NEPTUN 629 ROZNI@ SIE TYLKO WIELKOGCIQ-
EKRANU /KINESKOP TYPU A61-140W 0-PRZEKATNEJ 61 cm/ I WYSTROJEM ZEW=-
NETRZNYM, PONADTO W ZESPOLACH REGULACJI OT NEPTUN 428,629 ZASTOSO-
WANO ZMIANE MONTAZU ELEMENTOW R507 I C506.POZA TYM WSZYSTKIE UKtA<
DY ELEKTRYCZNE I STOSOWANE PODZESPOLY SA IDENTYCZNE W OBU TYCH OD~
BIORNIKACH. DIODY D3 I D4 SA TYPU BAVP20, A NIE BYP401-200,

Obecna wktadka z miesigca maja 1979r zawiera rysunki:

- Rozmieszczenie gniazd antenowych w OT Neptun 629,

- Rozmieszczenie organéw regulacji giéwnej OT Neptun 629,

- Montaz elementéw R507 i C506 w zespole regulacji.
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g ROZMIESZCZENIE GNIAZD ANTENOWYCH W O.T. NEPTUN 629:
1—gnigzdo antenowe VHF pasmo I—IlI,
2—gninzdo antenowe UHF pasmo IV—V,
przed zmiana, po zmianie
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1 Piyty glanej oTv | do plyty gtéownej OTV

MONTAZ ELEMENTOW R 507 | C506 NA ZESPOLE REGULACJI
a/ przed zmiang b/ po zmianie , stosowany w OT Neptun 428, 629.
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