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Odbiornik telewizyjn
 NEPTUN 311 i NEPTUN312




Odbiornik telewizyjny , Neptun 312-322” konstruowai zespét pod kierownictwem

mgra inZ. Janusza Sergiejuka, forme plastyczng opracowata konstr. Eleonora Krwer_-

Charakterystyka OTV Nepfun 312-322

Odbiornik ,Neptun 312" jest przystosowany do wmontowania glowicy UHF
typu TG2-01, na IV i V pasmo telewizyjne wg standardu OIRT. Odbiornik ,Nep-
tun 322” ma wmontowang glowice UHF. Obydwa wykonania umozliwiaja:

— wspélprace z zespolem zdalnego sterowania zawierajgcego regulator jasnosci

i sily glosu oraz gniazdo sluchawkowe,

— odbiér fonii na jedng lub dwie stuchawki bezpofrednio z gniazda sluchawek

w odbiorniku,

— odbiér fonii przez gloénik dodatkowy o rezystancji 15 Q z mozliwoscia wyla-
czenia gloénikéw wewnetrznych podczas pracy gloSnika dodatkowego,
— nagrywanie fonii na ta§me magnetofonows.

w 6dblorniku wykorzystano najnowoczesniejsze uklady elektroniczne, zapew-
niajace wysoka jako§é odbieranego programu. W daZeniu do maksymalnej wygo.-
dy Odbiorcéw zastosowano szereg ukladéw pozwalajacych na znaczne uproszczenie
obstugi.

S3 to:

— automatyczna synchronizacja odchylania, .

— automatyczna stabilizacja wymiaréw obrazu w zaleznoSci od zmian napigcia
sieci i jaskrawosci kineskopu,

— uktlad wygaszania plamki,

— automatyczna regulacja.wzmocnienia i poziomu czerni,

— uklad zabezpieczajqcy przed przesterowaniem lamp w czasie na:ruwanla sie
odbiornika,

— uklad wygaszania zakldcen,

— uklad wygaszania powrotéw ramki,

/ol

Rys. 1. Rozmieszczenie bfganéw regulacji glownej odbiornika

1 — barwa tonu (to wylok:le z—matonu(tonynlskle)l—lnl
giosu, § — koatrast, § — doe. 7 — wiacznik UHF, 8 — do-
strojenie UHF, 9 — przauemlk kuulbw , 10 — mo’onle VHF

e e ——— e — —"

Rys. 2. Rozmieszczenie ergandéw re-

gulacji gléwnej odbiornika.

n T‘ 1 — wskaZnik kanalu, 2 — przelgcznik
kanaléw VHF, 3 — dosttojenle VHF
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Rys. 3. Rozmieszczenie organéw regulacji gtdwnej

i gniazd odbiornika

fnlazd .nunowe VHF (odbiér bliski), : -
(odb 6r daleki) azdo antenowe UHF,

gnuzdo antenowe VHF
gniazdo dodatkowego

gloénika motnh: th or 1150 wiae na styki 1— 2
niazda pracuje réwn e :.vlmoinlkq odbi hmzony ::y stykach
— 3 wylacza lomm), 5§ — gniazdo wyjldowe do magne-

tofonu, 6 — zdalnego sterowania, 7 — gniazdo sluchawek, 8§ —

wqucznu: gloénikéw, 9 — pokretlo synchronizacji poziome]j

~— nowoczesny uklad elektroniczny toru fonii z zastosowaniem tranzystoréw, dwo-

ma gloSnikami i plynng regulacja barwy glosu — osobno dla tonéw niskich i to-
néw wysokich.

Dzigki urzgdzeniom automatycznym jest mozliwe jednorazowe ustawienie orga-
néw regulacyjnych, a wszystkie dalsze zmiany jasnoSci i kontrastu wynikajgce ze
zmian rodzaju widowiska, ofwietlenia sceny itp., nastepujg samoczynnie, Neonowy
wskaznik wiaczania informuje, czy jest wlgczany program VHF (I, II lub III pasmo
wg standardu OIRT), czy tez UHF (IV i V pasmo). Koncentryczne gniazdo ante-
nowe do odbioru UHF jest przewidziane do przewodu koncentrycznego o opornoéci
falowej 75 Q. Pobdér mocy z sieci w czasie odbioru programu nie przekracza 200W.
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