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Oznaczenie opornikow
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2408 r / E/e)%nry oznaczane (%) 5 dabierane lub nie montowane.
Synoc% 4 et V4 % 2. Liczba przy kothu charakteryzuje Nr wyjscia | zespotu (w przyhtadzie 60/
DOZ10r

-punkt pomiarowy drugi w zespole trzecim.

4. Mapiecia i prady mierzone przyrzqdem uniwersalngm typu ., Unigor 3 przy

optymainym oorazie ¢ diwighu. fo,/er%dq'a pomiaru wynosi £10%

& Liczhy przy indukcyjnosciach Filfrow odpowiadajg numerom cewek,
cytowanym w instrukcjach. Liczby w nawiasach odpowiadajg
oznaczeniom producenta filfrow

6 Preefgeznik kanatow (od punktow 206+207 do punktow 201+210)
moze ulegac zmianom niezaleinym od 7-18
Liczby przy gpornikach oznaczajg 2, k=kS2, M=MQ
Liczby przy kondensatorach oznaczaja pF, n=nf, u=uf

wyjscie pierwsze zespotu szdstego)
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Synchronizagia
Pionowa

Przetqcznik
kanatow

Schemat 3.4.3. Odbiornik telewizyjny ,Fala”
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