ERRATA DO INSTRUKCJI OBStUGI NEPTUN
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A - przyciski regulacji jaskrawosci NADAJINIK
B - przyciski regulacji kontrastu

C - przyciski regulacji nasycenia

D - przyciski regulacji glo$nosci

E - przyciski numeryczne

F - przycisk ,wyciszanie fonii”

G - przycisk ,normalizacja”

H - przycisk przefgczania do trybu pracy AV

I - przyciski sekwencyjnego przelaczania progra-
moéw

J - przycisk ,status”

K - przycisk ,,jedna/dwie cyfry”

L - przycisk przelaczania do trybu pracy TV

M,N - przyciski sterowania teletekstem

O - przycisk ustawiania czasu do wylgczenia odbior-
nika

P - przycisk ,wylqcz”

Nadajnik zdalnej regulacji zasilany
jest 9 V baterig typu 6F22. Ob-
jawem  jej  wyczerpania  jest
niepewne dzialanie zdalnej regula-
cji i zmniejszenie zasiggu nadaj-
nika.

W takim wypadku nalezy wymieni¢
zuzyta bateri¢ na nows.

UWAGA: Jedli nadajnik zdalnej \ J
regulacji nie bedzie uzywany

przez dluiszy czas, nalezy wyjac i odlaczy¢ baterig.

Podczas eksploatacji odbiornika moze nastapié tzw. zawieszenie systemu zdalnej regulac-
Ji, objawiajgce si¢ m.in. brakiem reakcji odbiornika na rozkazy z nadajnika i klawiatury
lokalnej.

Wéwezas nalezy wylgezyé odbiornik wlacznikiemwylycznikiem sieciowym i ponownie
wiaczy€. Poprawne dziatanie odbiornika zostanie przywréeone.




ORGANA REGULACJI I STEROWANIA
ODBIORNIKA

1. PANEL REGULACIJI ISTEROWANIA ODBIORNIKA

I

lﬁgu Y
M/N/O/[1[p[R[S

A - czujnik promieniowania podczerwonego

B - dioda elektroluminescencyjna

C - pokrywa klawiatury lokalnej

D - pokrywa gniazd przylaczajacych

E - wigcznikAvylacznik sieciowy

F - przycisk ,,pamig¢”

G - przycisk ,przeszukiwanie pasm”

H - przycisk ,precyzyjne strojenie w gérg”
I - przyciski sekwencyjnego przelaczania
programéw

J - przycisk ,regulacja w gérg”

K - przycisk ,wybér rodzaju regulacji”

L - przycisk ,regulacja w d6t”

E - przycisk ,wigcz"

M - przycisk , kasowanie”

N - przycisk ,VTR™ (rozszerzenie zakresu zas-
koku synchronizacji)

O - przycisk ,,precyzyjne strojenie w dét”

P - przycisk ,jedna/dwie cyfry”

R - przycisk ,normalizacja”

S - przycisk ,status”

T - przycisk ustawiania czasu do wylgczenia
odbiornika

U - wigcznikAvylacznik glosnika

W - gniazdo przylgczeniowe magnetofonu
Z. - gniazdo przylaczeniowe stuchawek

2.SYSTEM ZDALNEJ REGULACIL. NADAINIK ZDALNEJ REGULACII

- FUNKCIE I OBSLUGA

System zdalnej regulacji umozliwia sterowanie pracg odbiornika zapewniajac, przy kacie

nadawania zilustrowanym ponizej, zasi¢g co najmniej 7 m.

Dzialanie systemu moze zostaé
zakl6eone, jesli czujnik
promieniowania podczerwonego od-
biornika TV zostanie o$wietlony sil-
nym strumieniem $wiatla (np.
stonecznego), lub pomigdzy odbior-
nikiem a nadajnikiem zdalnej
regulacji znajdzie si¢ przeszkoda.
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