


INFORMACJE OGOLNE




USTAWIENIE ODBIORNIKA

Odbiornik nalezy ustawié¢ w miejscu zapewniajacym swobodny przeplyw powietrza.
Ograniczenie ruchu powietrza moze spowodowal przegrzewanie sie elementéw
wewrniatrz odbicrnika, a w skrajnym przypadku jego samozapalenie, Otwory wenty-
lacyjne w $ciance tylnej odbiornika telewizyjnego nie mcga byé zakrywane przez
gazety, makatki itp., Zachowanie odpowiednich odleglo$ci od Scianki oﬁbiornika
zapewni niezbedna jego wentylacje. Jezeli odbiornik bedzie zainstalowany w meblo~
éciance, niezbgdne jest wykonanie w niej kilku przerébek dla zagwarantowania
odpowiedniego obiegu powietrza, Przykiady pokazane sa na rye. a, b, c, d, e,

W zamknietym naokoto regale mebloscianki muszg by¢ zachowane odlegtosci
podane na rysunkach a i b. Lepsze jest rozwigzanie pokazane na rys. a, w ktérym
wiasciwa przestrzen pod odbiornikiem uzyskano stawiajac go na dwéch drewnianych
podpérkach, Jezeli wysoko$¢ segmeritu, w ktérym stoi odbiornik, jest zbyt mata
i uniemozliwia swobodny obieg powietrza, nalezy dokona¢ zmian pokazanych na
rysunkach ¢, d i e, w péice lub suficie segmentu. Wskazane jest zdjecie Scianki tylnej
segmentu, w ktérym stoi odbiornik i odsurigcie jej o kilkanascie centymetréw od
odbiornika.

Nie nalezy ustawia¢ odbiornika w poblizu Zrédel ciepia (piece, grzejniki itp. ).
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ZASILANIE ODBIORNIKA

Odbiornik jest przystosowany do zasilania z sieci 220V +5% -10%, 50Fz,
INSTALACJA ANTENY

Odbiornik jest przystosowany do wspdtpracy z anteng doprowadzond kablem
koncentrycznym o impedanciji 75 omow. Mozna slosowad rowniez anterg z przewodem
symetrycznym o impedanciji 300 oméw, w tym przypadku nalezy stosowad¢ symetryzator

antenowy 300/75 oméw. DPrawidicwe wykonanie instalacji ma duze znaczenie dla

uzyskania dobrej jako=ci odbioru, w zwiazku z tym jej zainstalowanie nalezy pcwierzy:«

fachowcowi, Anteng nalezy podtaczyd do gniazda (1 ).
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WLACZANIE ODBIORNIKA

Zatgczenie odbiornika nastgpuje wytacznikiem (6).

- programator
~regulacja sity gltosu

/l-rogulacja kontrastu

I ~regulacja jaskrawosci

= wytacznik sieciowy

~gniazdo stuchawkowe

2 -gniazdo magnetofonowe
~wlacznik ARcz




PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

Odbiornik Neptun 471 wyposazony jest w programator (2) umozliwiajacy zaprogra-
mowanie czterech dowolnie wybranych stacji pracujacych w zakresie VHF i UKEF
(kanaty 1 + 12 i 21 + 60), Dokladne dostrojenie do stacji nalezy przeprowadzaé przy
obrazie nieruchomym (tablica kontrolna, plansza lub splker w czasie nadawania dzie-

nnika telewizyjnego).

~-numer sekcji programatora

e ——— 4‘ 10-klawisz przetacz. sekcji programatora
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1) 2@ (V) —13-pokretio dostrojenia

| 14-numeracja kanatow
1 6 1 62 1 6 1 6 2H

51260 51760 51260 517 60] 15-przelacznik zakresow

|
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~pokrywa elementéw regul. progr.

Rys. 3

W celu zaprogramowania nalezy:

- wytaczyé ARCz klawiszem (9),

- otworzyé pokrywe (16) programatora (nacisnaé lekko jej dolng krawedz ),

- wybranym <lawiszem (10) zataczyé zadana sekcje programatora,

- przeiacznikiem (15) ustawié zadany zakres kanatéw,

- pokrettem (13) dostroi¢ do zadanej stacji. Wskazéwka (11) informuje orientacyjnie
o odbieranym kanale w wybranym uprzednio zakresie,

- podobnie postapi¢ z pozostatymi sekcjami programatora,

- zamknaé pokrywke (16),

- wiaczy<¢ ARCz klawiszem (9).
Po zaprogramowaniu programatora wyboru stacji dokconuje sig poprzez wcisnigcie

odpowiedniego klawisza (10).

Jezeli nie znamy numeru kanatu stacji nedawczej-nalezy go odszukaé przestrajejac

programator na wszystkich zakresach, Informacji o nunerach kanaiéw moga udzielié¢

pracownicy placéwek Fardlowych luk serwisowych,




WSPOLPRACA ZE SLUCHAWKAMI

Gniazdeo shuchawkowe (7) jest przystosowane do wspéipracy ze shuchawkami
o impedancji & 2000 £ . Sznur przylaczeniowy stuchawek powinien by¢ wyposazony
we wtyk WM 590-1, Regulacja sily gtosu odbywa sie pokrettem (3).
Odpowiednie wiozenie wtyku (obrét o 1800) automatycznie odigcza glo€nik.

INFORMACJA O MOZLIWOSCI ODBIORU FONII WYSOKIEJ JAKOSCI

Odtwarzarie fonii o wysokiej jakcéci ograniczone jest gléwnie parametrami gtosnika,
ktéry mégt byé zastcsowarny wewnatrz obudowy odbiornika. Dokry jakoéciowo sygnat
fonii o stalym pcziomie wyprowadzony jest z przedwzmacriacza akustycznego na

griazdo magnetofcnowe odktiornika TV:

- nézka 1 - sygnat 03 1 Widok gniazda magnetcfo-
- nézka 2 - masa 020 nowego cd strony uzytko-
wnika,

Odtwarzanie fonii o znacznie wyzszej jakcoéci niz w normalnym odbiorniku telewizy-
jnym mozliwe jest przez podanie sygratu z gniazda magnetofonowego odbiorrika TV
poprzez sznur gprzyiaczeniowy wyposazony we wtyki typu WM 345 -7 Itb WM 545 -1,
na wejécie wysokiej klasy zewnegtrznego wzmacniacza lub odtiorrika radiowego

wyposazonego w kolumny glosnikowe,

NAGRYWANIE DZWIEKU NA TASME MAGNETOFONOWA

Gniazdo (8) umozliwia nagrywanie fonii na magnetofon za posrednictwem sznura
przylqczeniowego z wtykiem WM 345-1 lub WM 545-1,

Poziom sygnatu na gnieZdzie nie zalezy od ustawienia pokretla regulacji sity gtosu.

WYLACZANIE ODBIORNIKA

Wyigczenia odtiornika nalezy dokonywaé wytacznikiem (6). Nie nalezy wytaczad

odbiornika przez wyjmowanie wtyczki z gniazda sieciowego.

ZAKLOCENIA ODBIORU

Zakiécenia pracy odbiornika moga by¢ spowodowane réznymi przyczynami:
- uszkodzeniem odbiornika,
~ zakitéceniami zewnegtrznymi,

- przesterowaniem odbiornika w przypadku odbioru w poblizu nadajnika telewizyjnego.

Jezeli podczas odbigru wystepuja zakiécenia, nalezy zwrécié sie o porade do punktu
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serwisowego. Lokalizacja i usuwaniem zewnegtrznych Zrédet zakiéceri radioelekiry-
cznych, powodujacych pogorszenie odbioru radiowo - telewizyjnego, zajmuje sig
Panstwowa Inspekcja Radiowa, Zgtoszenia o zakiéceniach, po uprzednim sprawdzeniu
poprawnoséci dziatania odbiornika i instalacji antenowej, nalezy kierowa¢ do wiasci-
wych terenowych Inspektoratéw Paristwowej Inspekcji Radiowej, ktérej adresy znajduja
sie w punktach naprawczych.

Uwaga: W stanach przejSciowych, zaraz po wigczeniu odbiornika, moga
wystapié pojedyricze trzaski w glosniku, natomiast po wylaczeniu
odbiornika, moga wystapi¢ tak trzaski jak i zanikajace resztkowe
niepunktowe $Swiecenie ekranu, Efekty te sa normalnym objawem
wynikajacym z fizycznych wilaéciwoéci zastosowanych materiai’éw.“

DANE TECHNICZNE

Przekatna ekranu

Typ kireskopu

Zashanie

Pobér mocy

Maksymalna moc wyjéciowa fonii

Poziom sygnatu na wyjséciu magnetofonowym

Zakres odbioru kanaléw

lloé¢ elementéw

péiprzewodnikc wyck
Wymiary: szerokoéd
wysokoéé
gigbokosé
Masa

WYPOSAZENIE ODBIORNIKA

Wtyk antenowy koncentryczny WZA 1/6,
Instrukcja obsiugi,
Karta gwarancyina.

Konstruktor sprzetu:
Autor projektu plastycznego:

GZE 261+ 19E5

E. Kryger

500mm (20")

A50 - 140W lub 50 LK3B
220V +5% -10%, 50Hz

& 65W

2,5W

100 mV

VHF 1 + 12 (1-Hl pasmo)
UHF21 + 60 (IV-V pasmo)

= ukiadéw scalonych 6 gzt.
=~ tranzystoréw 10 szt.
~ diod 19 szt

600 mm
434 mm
310 mm
20 kg

mgr inz,. M. Przygoda




WYPOSAZENIE ODBIORNIKA

tyk ant v K v L

trukcj hugi
<arta g\ cyijna
KONSTRUKTOR SPRZETU: MGR INZ, M, PRZYGODA
\UTOR PROJ, PLASTYCZNEGO: MGR INZ, ARCH , T, IWAN(
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PRODUCENT: E&-TRA
GDANSKIE ZAKEADY ELEXTRONICZNE UL RZEZNICKA 54/56 80 822 GDANSK TEL:310 371,375 589




WKLADKA DO INSTRUKCJI OBSLUG! OTV NEPTUN 471

== OTV NEPTUN 471A

{Obstuga odbiormika - wedhug Instrukcii Obshugi do OTV Neptun 471),

Odbiorrik telewizyjny Neptun 471A jest unowoczeéniona wersja odbiornika

Neptun 471, Podstawowe zalety odbiornika Neptur 471A w poréwnaniu z odbiorni-

kiem Neptun 471, to:

- zmieniony na bardziej nowoczesny wystréj zewnetrzny czeéci regulacyjnej od-
biornika,

- zwigkszona czulosd i niezawodnosé< odbiornika przez wprowadzenie zmian w
ukiadach elektrycznych toru w.cz,

- dodatkowy wskaZnik wiaczenia cdbiormika do sieci zasilajacej. W czasie pracy

odbiormika wskaznik (17) swieci czerwona barwa,

000 4= regulacia konirastu
{3 regulacia sity glosu
—l
gniazdo shuchawk
’/.B./-M magnetolonowe
v ~wiacznik ARcx
NEPTUN

Widok odbiormika z przodu.

WLACZENIE | WYLACZENIE ODBIORNIT A

Zalaczenie odhbiornika nastgpuje wiacznikiem(6 ). Stan zataczenia odbiornika
jest svagnalizowany €wieceniem wskaznike wytaczenia(17),
Nie nalezy wytzczad odbiornika przez wyjmowanie wtyczki z gniazda sieciowego,

Po takim wyiaczeniu na érodku ekranu moze pojawic sie niepozadana dla kinesko-

ssrno cwiecaca plamka. Wyiaczanie odviornika wytacznikiem(6) zabezpiecza
kireszkop rrzed pojawieriem si€ tege redzaju plamki,
l ZASADY BEZPIECZINEGO UZYTKOWANIA

& bezpieczenstwa uzvtkowania nalezy bezwzgledriie przestrzegad

vszystkich zasad vigtveh w instrukcji Obshugi OTV Neptur: 471,
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