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INSTRUKCJA OBSLUGI
NEPTUNGS3

Podczas uzytkowania odbiornika prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukciji.

Odbiornik nalezy zarejestrowac w ciagu 14 dni od daty zakupu w najblizszym
urzedzie pocztowym.

Na zyczenie klienta placéwki ustugowe dokonujg instalacji odbiornika tele-
wizyjnego.

Konserwacje oraz naprawy gwarancyjne przeprowadzaja placéwki serwisowe:
WPHW, UNITRY-SEFWISU, serwisu fabrycznego GZE UNIMOR oraz uprawnione
punkty naprawy WZSR "Samopomoc Chiopska". Adresy placéwek ustugowych sa
podawane w punktach sprzedazy.

ZASADY BEZBIECZNEGO UZYTKOWANIA
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WYMAGANIA DOTYCZACE CHLODZENIA
ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO W CZASIE
EKSPLOATAC]I

Ogrzane wewnatrz odbiornika powietrze musi mie¢ mozliwoéé swobodnego
wypltywu, a zimne powietrze chtodzace - swobodnego doptywu do odbiornika.
Ograniczenie ruchu powietrza moze spowodowac przegrzewanie sie elementéw
wewnatrz odbiornika, a tym samym zwigkszy¢ jego uszkadzalnosé, W skrajnym
przypadku moze doprowadzi¢ do samozapalenia odbiornika.

Chiodzenie wnetrza edbiornika odbywa sig poprzez otwory wentylacyjne w dolnej
czgséci obudowy i w gérnej czgsci scianki tylnej. Otwory te nie moga by¢ w czasie
pracy  odbiornika zastonigte gazetami, makatkami, serwetkami i innymi tego typu
przedmiotami,

Jezeli odbiornik telewizyjny jest instalowany w mebloéciance musza by¢ zachowa-
ne minimalne wymiary wneki pokazane na rysunku 1, Jezeli wymiar wysoko<ci
wneki pozwala, wskazane jest ustawienie odbiornika na podpérkach, jak to pokaza-
no na rysunku 2, W przypadku zbyt matych wymiaréw wneki, niespeiniajacych
wymagan rysunkéw 1 lub 2, konieczne jest dokonanie pewnych przerébek meblo-
$cianki. Przyktady przerébek sa pokazane na rysunkach 3, 4 i 5,

W przyktadzie 3 wykonano szczeling, o szerokosci minimainej réwnej szerokosci
odbiornika, miedzy tylna $Scianka mebloscianki, a pétka nad odbiornikiem,

W przykladzie 4 szczeling takg wykonano pomigdzy péltka, na ktérej stoi odbiomik,
a sciankg tylng mebloscianki.

Oczywistym jest, ze przepltyw powietrza przez te szczeliny nie moze by¢ zabloko-
wany przedmiotami stojacymi na pétce lub drzwiczkami mebloscianki,

W przykladzie 5 meblosécianka zostata odsunigta od $ciany, zdjeto z niej écianke
tylng ostaniajagcg wneke na odbiornik, a sam odbiornik przesunig¢to tak, aby jego

otwory wentylacyjne znajdowaty sie za mebloscianka.

Zwracamy uwage, ze niezachowanie podanych powyzej zasad chtodzenia odbior-

nika telewizyjnego moze spowodowac utrate praw gwarancyjnych.
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ZASILANIE ODBIORNIKA

Odbiornik jest nrzystosowany do zasilania z sieci 220V + 5% = 10




INSTALACJA ANTENY

Odbiornik jest przystosowany do wspéipracy z antena doprowadzona kablem
koncentrycznym o impedancji 75 oméw. 1/ ozna stosowac réwniez antene z prze-
wodem symetrycznym o impedancji 300 oméw, w tym przypadku nalezy stosowac
symetryzator antenowy 300/75 oméw. Prawidiowe wykonanie instalacji ma duze
znaczenie dla uzyskania dobrej jako$ci obrazu, w zwigzku z tym jej zuinst;lowanie

nalezy powierzy¢ fachowcowi. Anteng nalezy ppdlaczy<¢ do gniazda -
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ZALACZENIE ODBIORNIKA

Zalaczenie odbiornika nastepuje wytacznikiem @ .

« przelgcznik zakresu pasm

- wakatnik kanatéw

7= kiawisz wybierania programéw
S—sila glosu

- barwa diwiqku

~ kontrast

= jaskrawedé

1= wylgcanik sisciowy
2=wylacznik glosnika
s~gniazdo stuchawkows
gniazdo magnetofonows




PROGRAMOWANIE

Odbiornik wyposazony jest w programator umozliwiajacy zaprogramowanie
czterech dowolnie wybranych stacji pracujacych w zakresie VHF | UHF (kanaty
1+12 i 21%60). Dokladne dostrojenie do stacji nalezy przeprowadzaé przy obrazie
nieruchomym, jak obraz karty kontrolnej, ;::lanszn lub spiker w czasie nadawania

dziennika telewizyjnego.

W celu zaprogramowania nalezy:

— otworzyé pokrywe @ programatora (nacisnaé lekko z lewej jej strony),

— wybranym klawiszem e zataczyC zadana sekcje programatora,

— przelgcznikiem ustali¢ zadany zakres kanaidw,

- pokretlem@ dostroi¢ do zadanej stacji, Wskaznik kanaldw @ informuje
orientacyjnie o odbieranym kanale w wybranym uprzednio zakresie,

— podobnie postapié z pozostatymi sekcjami programatora,

— zamkna¢ pokrywe

.
Po zaprogramowaniu programatora wyboru stacji dokonuje sie poprzez wcisniecie
odpowiedniego klawisza @ .

Jezeli nie znamy numeru kanatu stacji nadawczej - nalezy go odszukac przestraja-

jac programator na wszystkich podzakresach,
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WSPOLPRACA ZE SLUCHAWKAMI

Wyjécie shuchawkowe @ jest przystosowane do wspélpracy ze shuchawkami

75+ 600 oméw, za posrednictwem wtyku \WA1390-1, "egulacja sity gltosn odbywa si¢

pokretitem @ &




WYLACZANIE GLOSNIKA

Wytacznik @llmo/!i\.‘.ia wytaczenie glosnika podczas odbioru fonii przez st

chawki lub w razie innej potrzeby natychmiastowego wytaczenia fonii

NAGRYWANIE NA MAGNETOFON

Gniazdo @ umozliwia nagrywanie fonii na magnetofon za nosrednictwen

wtyku WI/345-1 lub WI545-1, Foziom sygnahi wyjsSciowego

) t regulowar
pokretien @ zwiazku 2z czym zaleca sig ustawienie redniego natezeni

odbieranego dzwieku,

WYLACZENIE ODBIORNIKA

Wytaczenie odbiornika nalezy wykonac wytacznikiem @ . Nie nalezy wytacz

odbiornika przez wyjmowanie wtyczki z gniazda sieciowego,

ZAKLEOCENIA ODBIORU

Zaklécenia pracy odbiornika moga by¢ spowodowane Yzniymi przyczynar
— uszkodzeniem odbiornika
— zakiéceniami zewnetrznymi
— przesterowaniem odbiornika w przypadku odbiori w pol 1 nadajni tel

zyjnego,

Jezeli podczs odbhioru wystepujn zakitdécenia nalezy zwrécic si€ o porade d
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waniem zewnetrznych 2zZrédet zaktéce

punkiu serwisowego., Lokalizacja i usu

radioelekirycznyech powodujacych pogorszenie odbioru radiowo-telewizyjneg

zajmuje sie Panstwowa Inspekcja wdiowa, Zgtoszenia o zakitéceniach, po uprz
dnim sprawdzeniu poprawnosci dziatania odbiornika i instalacji antenowej nale

ttoratéw Pan
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kierowacd do iwych terenowych fh

ktérej adresy znajduja sig¢ w punktach naprawczych,

DANE TECHNICZNE

Przekatna ekranu 610 mm

Zasilanie 220V + 3% - 10% 0H 2
Pobdér mocy <1A'-'\'/\

*aks, moc wyjsciowa fonii 1,5W




>O0 mm
gtebokos 100 mn
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WYPOSAZENIE ODBIORNIKA

Vtyk antenowy koncentryczny WZA 1/6
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WKEADKA DO INSTRUKCJI OBSkEUGI

INFORMACJA O MOZLIWOSCI ODBIORU FONII .O WYSOKIEJ JAKOSCI
Odtwarzanie fonii o wysokiej jakosci ograniczone jest giéwnie parametrami
gtoénika , ktéry mégt by<¢ zastosowany wewnatrz obudowy odbiornika , Dobry
jakoéciowo sygnat fonii o statym poziomie wyprowadzony jest z przedwzmacnia-

cza akustycznego na gniazdo magnetofonowe odbiornika TV :

WIDOK GNIAZDA 0D
- nézkal -sygnat, 0 0
0 STRONY UZYTKOWNIKA

- nb6zka 2 - masa.

Odtwarzanie fonii o znacznie wyzszej jakos$ci niz w normalnym odbiorniku
telewizyjnym mozliwe jest przez podanie sygnalu z gniazda magnetofonowego
odbiornika TV na wejécie wysokiej klasy zewnegtrznego wzmacniacza lub

odbiornika radiowego , wyposazonych w kolumny gtosnikowe

GZE.2094/1985

Uwaga dotyczy; OT NEPTIUN 653

Ze wzgledu na stosowany w OTV transformator
C=4245-368-01 nie nalezy eksploatowaé odbior-
nika w pomieszczeniach o nadmiernej wilgotnosci
(np. w duzych kuchniach, wykorzystywany h do=-
datkowo jako pokdj lub w pokojach o wilgot'.;ch
czy przemarzajacych scianach). Odbiornik prze-
szedl badania bezpieczeristwa z wynikiem pozy-
tywnym,

GZE 2312[1985







site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl
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