ODBIORNIKI TELEWIZYJNE .NEPTUN 453,453A,653
Informacja dla personelu handlowego

ZASTOSOWANIE y

Odbiorniki telewizyjne stacjonarne klasy II NEPTUN 453, NEPTUN 453A, NEPTUN 653 przeznaczone s3a
do odbioru programéw telewizji czarno - biatej na dowolnie wybranym kanale [ 1 + 60 | w zakresie od 1 do V
pasma w/g standardu OIRT,
Posiadajg kineskopy' : = OT Neptun 453, 453A o przekatnej ekranu 50cm [20"/,

- OT Neptun 653 o przekatnej ekranu 61cm [24"/,

WYGLAD ODBIORNIK OW

Wyglad odbiornikéw z przodu oraz rozmieszczenie organéw regulacji giéwnej i gniazd przylaczeniowych poka-

zano na zalaczonych rysunkach,

-

OGOLNE DANE O ODBIORNIKACH

Odbiorniki przystosowane sq do zasilania z sieci pragdu zmiennego 220V, 50Hz. Dopuszcza sie wahania napiecia
sieci w granicach 198V do 231V,

- pobér mocy odbiornikéw - =100W
- zabezpiecZeénie - wkiadki bezpiecznikowe WTA-T=-1,25A/250V oraz WTA~T=400mA[250V
- dostrojenie VHF i UHF , - rgczne, za pomocy pokretet zespolu zatgczajgco-programujgcego,

czterosegmentowego ZZP 2041 0OM w OT Neptun 453 i Neptun 653
lub trzysegmentowego ZZP 20310M w OT Neptun 453A - w ktérych
przelaczanie programéw odbywa si€ po uprzednim ich zestrojeniu
poprzez wciénigcie jednego z czterech lub trzech przyciskéw zespohu
prc;gramujqcego.

- maksymalna moc fonii -1,5W

OT Neptun 453, Neptun 453A, Neptun 653 sa odbiornikami wykonanymi na elementach pétprzewodnikowych,

technikg modutowa. Uktad elektironiczny odbiornikéw jest zmontowany na plycie bazov;ej, ktéra jest elementem

nosnym, tgczacym nastepujace moduty: -

- modut gtowicy MG 1001

- modul wzmacniacza posredniej czgstotliwosci MP 1001

- modut odchylania pionowego MV 1002-1

- modut synchronizacji MS 1001

modut fonii MF 1002-1

- modut wzmacniacza wizji MW 1002-1, osadzony bezposérednio na szyjce kineskopu i polgczony z plyta bazowa

za pomocg wigzki przewod éw.

W skiad odbiornikéw, poza gltowicy zlntegro.wanq, wchodzi:
- 5 uktadéw scalonych

- 10 tranzystoréw

- 17 diod péilprzewodnikowych

- 1 stabilizator napigcia UL 1550 L

- 1 prostownik krzemowy KYX 30

-~ 1 kineskop A50-140W w OT Neptun 453, Neptun 453A
- 1 kineskop A61-140W w OT Neptun 653,

OT Neptun 453, Neptun 453A, Neptun 653 posiadaja nowe rozwigzanie konstrukcyjne zespotu regulacji jak

i wystroju plytki dekoracyjnej, zas uktady elektroniczne bazujg na roz&lqzaniach zastosowanych i sprawdzo-
nych w OT Neptun 625,

Przelaczanie programéw w odbiornikach odbywa sie w sposdéb mechaniczny, poprzez wcisniecie jednego z
czterech przyciskéw ZZP [w OT Neptun 453, Neptun 653/ lub trzech przyciskéw ZZP [w OT Neptun 453A/.
W zespole potencjometréw OT Neptun 453, 453A, 653 zastosowano obrotowe potencjometry do regulaciji jaskra-
wosci, kontrastu, sily gtosu i barwy dZwiegku, ;

Odbiorniki sgq przystosowane do nagrywania fonii na magnetofon, podigczenia shuchawek oraz dajg mozliwosé

wylaczenia gloénika wewnetrznego.



PARAMETRY MECHANICZME ODBIORNIKOW

- giebokosé
- wysokosé
- szerokosé
- ciezar odbiornika bez opakowania

Neptun 453, 453A Neptun 653

- 310 mm -,400 mm

- 434 mm - 500 mm

® - 600 mm - 700 mm

- 20 kg

GRANICZNE PARAMETRY KLIMATYCZNE ODBIORNIKOW

- 26 kg

- odpornusé na ciepio [odbiornikéw pracujocych/ + 35°C w klimacie umiarkowanym

- wytrzymato$¢ na zimno w opakowaniu [przechowywanie/ - 25°%

UWAGI KONCOWE

Warunki eksploatacji - zgodnie z instrukcja obstugi OT Neptun 453, 453A, 653,
Warunki skladowania, przechowywania i transportu - zgodnie z PN-77[T-05206, ark, 7.

Odbiorniki wykonano zgodnie z wymaganiami przepiséw w zakresie bezpieczenstwa obowigzujacymi w Polsce.

Uzytkownikowi nie grozi porazenie pradem pod warunkiem przestrzegania zalecen podanych w zataczonej do

odbiornikéw instrukcji obstugi.

PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA PRODUKCJI

OT Neptun 453 - HI kw. 1983r.
OT Neptun 453A - 01 kw. 1983r,

OT Neptun 653 - I kw, 1983r,
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7-klawisze przetacznika programow; 8-pokretto dostrojenia; 9-przetacznik za-
kresow;10-wskaznik dostrojenia; 14-przystona /pokrywa/elementow regulacyj-
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site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl


http://www.unimor.pigwa.net

